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Филиал ТОО «НПО Протэкт»,  010000, Республика Казахстан, 

г. Астана, ул. Литейная, 1

e-mail: plakhotnyuk@npoprotect.ru 



тел/факс: + 7 (7172)  97 13 05;   моб. тел. +7 777 017 0714


 РНН 600900630020   ИКК KZ33914398914BC29088  

в ДБ АО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Алматы

                                 БИК SABRKZKA, БИН 100340018320, Код ОКПО 50930885
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Уважаемые господа!

            ТОО «НПО Протэкт» свидетельствует свое почтение и настоящим письмом предлагает Вам рассмотреть ценовое предложение на следующую продукцию:
	Артикул
	Наименование
	Упаковка
	Ширина рулона, м
	Длина рулона, м
	Цена, тг

	
	
	
	
	
	тг/рул
	тг/м2

	ПА-100/2/50
	Пленка армированная
	рулон в пленке
	2
	50
	7 585
	75

	ПА-120/2/50
	Пленка армированная
	рулон в пленке
	2
	50
	17 370
	173

	ПА-120/3/50
	Пленка армированная
	рулон в пленке
	3
	50
	25 050
	167

	ПА-120/4/50
	Пленка армированная
	рулон в пленке
	4
	50
	36 400
	182


Пленки полиэтиленовые армированные Folinet®
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Армированная пленка Folinet® – это трехслойный материал, два внешних слоя светостабилизированной пленки, изготовлены из полиэтилена высокого давления, между которыми находится основной слой армирующей сетки (изготовленной из полиэтилена высокого давления). Основное свойство и преимущество армированной пленки перед другими укрывными рулонными материалами – это устойчивость к растяжению, особая механическая прочность и прозрачность.

Пленка Folinet® способна выдержать любые сложные погодные условия: шквальный порывистый ветер, град, метель и сильный дождь, имеет большую прочность на разрыв. Если пленка получает повреждение, то оно не расползается по полотну, а сдерживается сеткой и легко ремонтируется. Светостабилизаторы, входящие в состав пленки, уменьшают воздействие ультрафиолетовых лучей и позволяют использовать армированную пленку при нормальном режиме эксплуатации не менее 3-6 лет. Пленка Folinet® выдерживает большие перепады температур: температурный интервал эксплуатации пленки от -40° до + 90 °C, с сохранением своих свойств.

Основные преимущества армированных пленок Folinet®:
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· отличные гидроизоляционные и пароизоляционные характеристики;

· механическая прочность и устойчивость к растяжению; 

· выдерживает большие перепады температур от -40°С до +90°С; 

· долгий срок службы благодаря двусторонней светостабилизации; 

· в случае прокола пленка легко ремонтируется, т.к. армирующий слой сдерживает разрыв;

· пленка Folinet® намотана на шпули (внутренний диаметр шпули 4.5 см), что обеспечивает плотную намотку и гарантирует удобство размотки рулона;

· все слои армированной пленки Folinet® изготовлены из полиэтилена высокого давления, следовательно, при многократных циклах нагрев-охлаждение линейный коэффициент расширения всех слоев армированной пленки одинаковый, что позволяет сохранить целостность пленки;

· для удобства потребителей рулоны имеют маркировку плотности в виде цветной полоски;

· в отличие от многих других материалов, которые используются в качестве укрывного материала, армированная пленка позволяет создать комфортный микроклимат (что позволяет вести черновые и финишные отделочные работы в осенне-зимний период).

Применение армированных пленок Folinet®:

В строительстве:
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для строительства зданий и подземных сооружений;

· для укрытия строительных лесов, временного закрытия оконных, дверных и стеновых проемов; 

· для создания комфортного микроклимата и при tº окружающего воздуха до -10ºС (позволяет вести черновые и финишные отделочные работы как внутренние, так и фасадные в осенне-зимний период);

· в качестве паро-, влаго-, ветрозащитных мембран при устройстве вент-фасадов, утеплении плоских и скатных  кровель, стеновых конструкций;

· в качестве подстилающей гидроизоляции бетонных стяжек и наливных полов на цементной основе в зданиях и сооружениях; 

· при сооружении канализационных каналов и т.п. сооружений, особенно при производстве кладки и бетонировании;

· при строительстве складских помещений облегченного типа для хранения строительных материалов, техники и т.п., навесов, временных укрытий.
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В сельском хозяйстве: 

· для укрытия больших и малых парников;

· для укрытия от гниения собранных культур и сена; 

· для сооружения временных, навесов, силосных хранилищ. 

В промышленности: 

· в качестве подстилающих изоляционных мембран; 

· при устройстве шламовых и прочих накопителей и открытых ёмкостей; 

· при устройстве свалок промышленных и бытовых отходов;

· для прочной упаковки, консервации оборудования;

· для использования в сложных временных конструкциях, передвижных навесах, тентах, передвижных укрытиях, ограждениях;

· для сооружения транспортных галерей, соединяющих несколько корпусов.

Применение в быту: 

· для гидроизоляции и уплотнения дна небольших искусственных прудов, резервуаров с дождевой водой;

· для гидроизоляции и уплотнения силосных ям, свалок;

· для сохранения декоративного убранства;

· для защиты дворов, мебели во время зимних месяцев и длительного отсутствия и т.д.
Технические характеристики:
	Плотность

(гр/м2)
	Шов
	Ширина

(м)
	Длина

(п.м.)
	Кол-во в рулоне, м2
	Наличие шпули
	Цвет
	Срок

УФ-стабил., min, месяц

	
	
	
	
	
	
	пленки
	маркир. 
ленты
	

	100
	бесшовная
	2
	50
	100
	да
	прозр.
	черная
	36

	120
	бесшовная
	2
	50
	100
	да
	прозр.
	желтая
	36

	
	со швом
	3
	50
	150
	да
	прозр.
	желтая
	36

	
	со швом
	4
	50
	150
	да
	прозр.
	желтая
	36
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С уважением
Владислав Плахотнюк
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Литейная 1
ТОО "НПО Протэкт"
тел/факс: + 7 7172 97 13 05
моб:   + 7 777 017 0714
          + 7 701 555 9263
Skype: vlad_plahav
plakhotnyuk@npoprotect.ru
www.npoprotect.ru
