     Комплект для строительства БАНИ из бруса под крышу включает в себя:

сруб из бруса 100х150 (острожка с 1-й стороны)

перегородка из бруса 100х150

фронтоны, карнизы, подзоры из 25х150 строганой (или вагонка класс "Д")

каркас крыши (стропила, обрешетка под ондулин или профнастил)

потолочные балки

половые лаги

пол- доска 50х150 строганая

потолок - доска 25х150 не строганая или строганая

Баня 2х3  -    комплект  29899 руб. (со сборкой 43000)

Баня 3х4  -    комплект  50060 руб. (со сборкой 70100)

Баня 3х5  -    комплект  60400 руб. (со сборкой 84500)

Баня 3.5х5  -  комплект  68200 руб. (со сборкой 96900)

Баня 4х4     -  коплект   65100 руб.  (со сборкой  91140)

Баня 4х5     -   комплект   75700 руб. (со сборкой 105980)

Баня 4х6     -   комплект  89200 руб. (со сборкой 133640)
    В  бане ,  в моечном отделении , мы  рекомендуем  нашим заказчикам устанавливать поддон для удаления грязной воды.

Комплектация бани из бруса может несколько различаться в зависимости от размеров бани и других характеристик: 

1. Фундамент бани из бруса

   Бани из бруса мы возводим на столбчатом  мелкозаглубленном фундаменте. Точное количество опор зависит от проекта бани .

2. Стены бани из бруса

    Для строительства бани мы используем  брус размером 100х150 или 150х150 мм. Внутренние стены  могут быть  изготовлены из бруса, либо с применением каркасно-щитовой технологии. 

3. Пол брусовой бани

    В предлагаемых нами банях полы настилаются на лаги. Для изготовления лагов используется брус сечением 150х50(40) мм. Чистовой пол в бане из доски 150х40мм(50мм) или половой рейки 28-32 мм . 

4. Потолок в брусовой бани

   В предлагаемых нами банях потолок утеплен URSA, зашит доской или вагонкой. 

5. Двери, оконные рамы

   Межкомнатные и входные двери в наших банях из бруса банные или филенчатые.  В парную  устанавливается банная дверь.  Оконные блоки с одинарным остеклением. 

6. Крыша и кровля бани из бруса

   Кровельная система бани из бруса состоит из стропильной конструкции, изготовленной из обрезной доски 100х40 мм и обрешетки из (не-)обрезной доски. Рекомендуем в качестве кровельного материала для не больших бань ONDULINE. 

7. Парное отделение (потолок) зашивается доской или  вагонкой, в парной устанавливаются полок.  Поддон для слива воды - в моечном отделении.

8. Устанавливаем банную печь "Теплодар" – модель "Русь 9л" ("Сахара","Сибирь" и пр.) с полной противопожарной разделкой и обкладкой кирпичём. Труба - сэндвич или обычная.
