Набивка сальниковая АП 
· 
Набивка сальниковая марки АП (асбестовая пропитанная). Набивка этой марки представляет собой эластичный шнур квадратного  сечения, скрученный из асбестовой нити, пропитанный жироантиф-рикционным составом, графитированный.

Применяют в сальниковых уплотнениях арматуры, работающей:  в средах воздуха; нейтральных и слабокислотных растворах; нефте-продуктах, газах, парах с максимально допустимым давлением 4,5 МПа. Температура рабочей среды до +300°С. Максимально допусти-мая скорость скольжения до 2 м/с.

	Наименование
	Ед. Изм.
	Цена тг. с НДС
	
	

	Набивка сальниковая АП - 04 мм RH
	кг
	1250,00
	
	

	Набивка сальниковая АП - 05 мм RH
	кг
	1250,00
	
	

	Набивка сальниковая АП - 06 мм RH
	кг
	1250,00
	
	

	Набивка сальниковая АП - 08 мм RH
	кг
	1250,00
	
	

	Набивка сальниковая АП - 10 мм RH
	кг
	1250,00
	
	

	Набивка сальниковая АП - 12 мм RH
	кг
	1250,00
	
	

	Набивка сальниковая АП - 14 мм RH
	кг
	1250,00
	
	

	Набивка сальниковая АП - 16 мм RH
	кг
	950,00
	
	

	Набивка сальниковая АП - 18 мм RH
	кг
	950,00
	
	

	Набивка сальниковая АП - 20 мм RH
	кг
	950,00
	
	

	Набивка сальниковая АП - 22 мм RH
	кг
	950,00
	
	

	Набивка сальниковая АП - 25 мм RH
	кг
	950,00
	
	


Для размещения заказа просим связаться по тел. 8 705 282 74 60 

                                                                                          8 701 616 90 73

e-mail: shygysexport@mail.ru 

