Паронит 
· 
Паронит общего назначения бензостойкий (ПОН-Б)  и маслобензостойкий (ПМБ). Толщина листов от 0,5 до 6 мм.
Паронит общего назначения (ПОН-Б).
Применяется в средах: пресная перегретая вода; насыщенный  и перегретый пар; сухие нейтральные и инертные газы; воздух; водные растворы солей; жидкий и газообразный аммиак; спирты; жидкий кислород и азот; тяжелые и легкие нефтепродукты.

Температура рабочей среды от -50°С до +450°С. Сжимаемость  при давлении 35 МПа – 5-15%, восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа – 35%. Толщина 0,5-6 мм.

Паронит маслобензостойкий (ПМБ).
 Применяется в средах: тяжелые и легкие нефтепродукты; масляные фракции; расплав воска; сжиженные  и газообразные углероды С1-С5; рассолы; коксовый газ; газообразный кислород и азот. Толщина 0,5-6мм.Паронит выпускается в листах шириной 1,0 м и длиной 1,5 м.

	Наименование
	Ед. Изм.
	Цена тг. с НДС
	
	

	Паронит ПМБ - 0,5 мм RH
	кг
	1000,00
	
	

	Паронит ПМБ - 0,6 мм RH
	кг
	1000,00
	
	

	Паронит ПМБ - 0,8 мм RH
	кг
	800,00
	
	

	Паронит ПМБ - 1,0 мм RH
	кг
	800,00
	
	

	Паронит ПМБ - 1,5 мм RH
	кг
	750,00
	
	

	Паронит ПМБ - 2,0 мм RH
	кг
	750,00
	
	

	Паронит ПМБ - 3,0 мм RH
	кг
	750,00
	
	

	Паронит ПМБ - 4,0 мм RH
	кг
	750,00
	
	

	Паронит ПМБ - 5,0 мм RH
	кг
	750,00
	
	

	Паронит ПМБ - 6,0 мм RH
	кг
	750,00
	
	

	Паронит ПОН - 0,5 мм RH
	кг
	950,00
	
	

	Паронит ПОН - 0,6 мм RH
	кг
	950,00
	
	

	Паронит ПОН - 0,8 мм RH
	кг
	760,00
	
	

	Паронит ПОН - 1,0 мм RH
	кг
	760,00
	
	

	Паронит ПОН - 1,5 мм RH
	кг
	700,00
	
	

	Паронит ПОН - 2,0 мм RH
	кг
	700,00
	
	

	Паронит ПОН - 3,0 мм RH
	кг
	700,00
	
	

	Паронит ПОН - 4,0 мм RH
	кг
	700,00
	
	

	Паронит ПОН - 5,0 мм RH
	кг
	700,00
	
	

	Паронит ПОН - 6,0 мм RH
	кг
	700,00
	
	


Для размещения заказа просим связаться по тел. 8 705 282 74 60 

                                                                                          8 701 616 90 73

e-mail: shygysexport@mail.ru 

