Ремни клиновые
· 
Ремни:

Мы предлагаем ремни вентиляторные,
Мы активно продаем классические клиновые, 
Мы готовы поставить узкоклиновые и зубчатые.
Оптимальная температура использования (рабочая температура) от -30˚С до +60˚С.

Наши ремни: антистатичны и маслостойки.

	Наименование
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8- 600 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8- 665 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8- 833
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8- 833 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8- 833 RH люкс
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8- 850
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8- 850 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8- 850 RH люкс
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8- 875 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8- 933
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8- 933 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8- 933 RH люкс
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8- 944 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8-1018 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8-1018 RH люкс
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8-1030
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8-1030 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8-1030 RH люкс
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8-1150 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8-1250
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8-1250 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8-1280
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8-1280 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8-1280 RH люкс
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8-1320
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8-1320 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 8.5*8-1320 RH люкс
	
	
	
	

	Ремень вент. 10*8- 820 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 10*8- 944 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10- 750 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10- 900
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10- 900 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10- 900 RH люкс
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10- 950 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10-1045 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10-1045 RH люкс
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10-1100 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10-1120
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10-1120 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10-1150 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10-1150 RH люкс
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10-1180 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10-1180 RH люкс
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10-1220
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10-1220 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10-1220 RH люкс
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10-1250
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10-1250 RH
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10-1250 RH люкс
	
	
	
	

	Ремень вент. 11*10-1280 RH
	
	
	
	


Для размещения заказа просим связаться по тел. 8 705 282 74 60 

                                                                                          8 701 616 90 73

e-mail: shygysexport@mail.ru 

Виды приводных ремней

Благодаря клиновым ремням происходит передача движения от вала двигателя к вспомогательным агрегатам автомобилей, станков, тракторов и т.п.

Ремни приводные клиновые выпускаются в нескольких вариантах: приводные, вариаторные, вентиляторные, поликлиновые и плоскозубчатые.

В процессе изготовления клиновых ремней используются резиновые смеси, которые перемежаются слоями растяжения и сжатия, находящимися по обе стороны от несущего слоя.

В целях защиты от износа боковых поверхностей и придания прочности всему изделию используется оберточный слой, состоящий из хлопчатобумажной ткани.

Существует несколько разновидностей приводных клиновых ремней.

1. Ремни приводные клиновые нормального сечения ГОСТ 1284.1-89, 1284.3-89 используются для ременной приводной передачи. Такие ремни используются в станках, промышленных установках, тракторах, комбайнах. Условно эти ремни подразделяются на: 

· Z(O), A(A), В(Б), С(В), Д(Г), Е(Д).

· В (Б)-1180 ГОСТ 1284.1-89

· В (Б)- профиль ремня,

· 1180 - расчетная длина мм.

2. Для скоростных клиноременных передач необходимо купить клиновые ремни узкого сечения. Подобные ремни применяются для сельскохозяйственной техники: комбайнов, тракторов. Основными характеристиками ремней узкого сечения являются их гибкость и прочность.

3. Ремни приводные клиновые вентиляторные осуществляют передачу движения от вала двигателя к вспомогательным элементам автомобилей и сельскохозяйственной техники. В зависимости от необходимости изготавливаются различные вентиляторные клиновые ремни. Продажа ремней 1-го класса (с полиамидным кордшнуром) и 2-го класса (с полиэфирным кордшнуром) осуществляется по ГОСТу 5813-93.

4. В силовых приводах промышленного оборудования обычно используются вариаторные приводные ремни. Они осуществляют  автоматическое регулировочное перемещение ремня вдоль паза шкива и способны обеспечивать широкий диапазон скоростей. Отличительными особенностями вариаторных приводных ремней являются поперечная жесткость, плавный и бесшумный ход. ГОСТ 26 379-84

5. На металлосодержащих станках, бытовых и промышленных машинах, кинопроекторах, промышленном оборудовании используются плоскозубчатые приводные ремни. Их особенностью является стабильность длины, износостойкость и равномерность хода.

6. В приводах с большим передаточным числом или с малым диаметром шкифов и блоков используются поликлиновые ремни. Эти ремни могут быть использованы в бытовой технике или в тяжелом машиностроении. Поликлиновые ремни применяются при изготовлении металлорежущих станков и других аппаратах, которые должны работать на высоких скоростях. Иногда в поставляемом комплекте работают приводные клиновые ремни. Продажа этого типа экономически более выгодна, но, если требуется безвибрационный ход ремня или устойчивость к маслам, лучше поменять ремни на поликлиновые. Поликлиновые ремни обозначаются марками PK, PL, PM.

7. Многоручьевые клиновые ремни необходимы для передачи крутящего момента в приводах с большим межосевым расстоянием, с высокой амплитудой колебания или в приводах, где оси расположены вертикально. Купить клиновые ремни этого вида необходимо, если вы используете камнедробилку или крупную вентиляционную установку. Многоручьевые клиновые ремни обозначаются аббревиатурами SPZ, SPA, SPB, SPC.

8. Особой износоустойчивостью обладают плоские ремни. Они также устойчивы к действию масел, жиров, бензиносодержащих продуктов. Плоские ремни обладают высоким коэффициентом трения и низким шумом.

Для размещения заказа просим связаться по тел. 8 705 282 74 60 

                                                                                          8 701 616 90 73

e-mail: shygysexport@mail.ru 

