Рукава дюритовые по ТУ РФ

· 
Дюритовый рукав – это гибкий рукав, состоящий из нескольких слоев резины и прокладочного тканевого каркаса. Рукав дюритовый достигает своих особенных характеристик именно за счет подобной конструкции, обеспечивающей рукаву прочность и износостойкость. Рукав дюритовый способен работать при температурах от –55 до +120 градусов.

	Наименование
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 4-15 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 6-13 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 8-13 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 10-13 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 12-7 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 14-13 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 16-7 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 18-7 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 20-7 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 22-7 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 25-7 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 27-7 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 30-3 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 32-5 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 35-5 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 38-5 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 40-3 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 42-3 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 44-3 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 48-5 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 50-5 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 54-3 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 58-3 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 60-3 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 63-5 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 70-3 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 75-3 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	

	РУКАВ 40У- 90-3 ТУ 38.1051136-77
	
	
	
	


Для размещения заказа просим связаться по тел. 8 705 282 74 60 

                                                                                          8 701 616 90 73

e-mail: shygysexport@mail.ru 

