Рукава нап-всас. по ГОСТ РФ

· 
Применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей.

 Работоспособны при t° от -35°С до + 90°С.

 Класс “В” - для технической воды;

 Класс “Б” - для бензина, керосина, топлив, масел на нефтяной основе;

 Класс “КЩ” - для слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрации до 20%;

 Класс “П” - для пищевых веществ  (молоко, пиво, спирт, вино, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода)

	Наименование
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "Б"-2- 25-3 10 м
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "Б"-2- 32-3 10 м
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "Б"-2- 38-3 10 м
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "Б"-2- 38-5 10 м
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "Б"-2- 50-3 10 м
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "Б"-2- 65-5 4 м
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "Б"-2- 65-5 10 м
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "Б"-2- 75-3 4 м
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "Б"-2- 75-3 10 м
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "Б"-2- 100-3 4 м
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "Б"-2- 100-3 10 м
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "В"-2- 25-3 10 м
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "В"-2- 32-3 10 м
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "В"-2- 38-3 10 м
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "В"-2- 50-3 4 м /К
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "В"-2- 50-3 10 м
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "В"-2- 65-5 4 м
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "В"-2- 65-5 10 м
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "В"-2- 75-3 4 м /К
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "В"-2- 75-3 4 м 
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "В"-2- 75-3 10 м 
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "В"-2- 100-3 4 м /К
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "В"-2- 100-3 4 м 
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "В"-2- 100-3 6 м /К 
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "В"-2- 100-3 10 м 
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "В"-2- 125-3 4 м /К
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "В"-2- 125-5 4 м 
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "В"-2- 150-3 4 м /К
	
	
	
	

	Рукав нап-всас. "В"-2- 150-5 4 м 
	
	
	
	


Для размещения заказа просим связаться по тел. 8 705 282 74 60 

                                                                                          8 701 616 90 73

e-mail: shygysexport@mail.ru 

