Рукава ПВХ марка RTIGRUPP

· 
Напорный рукав ПВХ, армированный полиамидной нитью, имеет температуру эксплуатации от -20°C до +60°С при рабочем давлении 10 атмосфер. Данная группа рукавов изготавливается из прозрачного, зеленого, красного и черного пластика.

	Наименование
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "ВВ" д. 6х10
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "ВВ" д. 8х12
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "ВВ" д. 10х14
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "ВВ" д. 12,5х16,5
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "ВВ" д. 15х20
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "ВВ" д. 19х25
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "ВВ" д. 25х31
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "ВВ" д. 32х40
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "ВВ" д. 38х47
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "ВВ" д. 50х62
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "КЩ" д. 6х10
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "КЩ" д. 7х11
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "КЩ" д. 8х12
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "КЩ" д. 10х14
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "КЩ" д. 12,5х16,5
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "КЩ" д. 15х20
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "КЩ" д. 19х25
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "КЩ" д. 25х31
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "КЩ" д. 32х40
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "КЩ" д. 38х47
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "КЩ" д. 50х62
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "МБС" д. 6х10
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "МБС" д. 7х11
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "МБС" д. 8х12
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "МБС" д. 10х14
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "МБС" д. 12,5х16,5
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "МБС" д. 15х20
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "МБС" д. 19х25
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "МБС" д. 25х31
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "МБС" д. 32х40
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "МБС" д. 38х47
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "МБС" д. 50х62
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "П" д. 6х10
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "П" д. 7х11
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "П" д. 8х12
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "П" д. 10х14
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "П" д. 12,5х16,5
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "П" д. 15х20
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "П" д. 19х25
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "П" д. 25х31
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "П" д. 32х40
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "П" д. 38х47
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорный "П" д. 50х62
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорно-всасывающий с МС "В" д. 15х22
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорно-всасывающий с МС "В" д. 19х26
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорно-всасывающий с МС "В" д. 25х33
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорно-всасывающий с МС "В" д. 32х41
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорно-всасывающий с МС "В" д. 38х48
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорно-всасывающий с МС "В" д. 50х62
	
	
	
	

	Рукав ПВХ напорно-всасывающий с МС "В" д. 63х80
	
	
	
	


Для размещения заказа просим связаться по тел. 8 705 282 74 60 

                                                                                          8 701 616 90 73

e-mail: shygysexport@mail.ru 

Существует несколько классов армированных рукавов ПВХ

Для передачи технических вод, различных растворов (водяных, кислотных и щелочных до 20%) и инертных газов (углекислого газа, азота, воздуха и т.п.) используется рукав класса «ВВ».

Армированный рукав «П» класса используется при передаче холодных пищевых продуктов, питьевой воды, различных напитков, молока и кефира. Что позволяет использовать данные рукава в легкой промышленности и в сельском хозяйстве.

Для транспортировки бензинов (свинцовых и безсвинцовых) используется рукав ПВХ, армированный полиамидной нитью класса "МБС".  Также, рукава данной группы применяются при передаче промышленного, минерального, гидравлического масла и дизельного топлива.

И, наконец, для транспортировки слабого раствора неорганических кислот и щелочей, концентрации не выше 50%, используются рукава ПВХ класса "КЩ".

Рукава ПВХ напорно-всасывающие с гибкой или металлической спиралью выполнены по ТУ 2257-001-045004897-2005. 

Внутренний диаметр рукава ПВХ с гибкой спиралью – от 32 до 100 мм, с металлической спиралью  от 15 до 152 мм. Температура эксплуатации от -20°C до +60°С. Рукава ПВХ с гибкой спиралью поставляются в бухтах по 10 м. Рукава ПВХ с металлической спиралью поставляются в бухтах по 25 м – до диаметра 63 мм включительно, 20 м – для диаметра 75 мм и 10 м – для диаметра от 100 мм.

Шланги поливочные ПВХ 
Рабочее давление: до 5 Атм для армированных шлангов и до 2 Атм для однослойных шлангов.

Производим двух видов:

- армированные полиамидной нитью непрозрачные (внутренний слой чёрный, наружный – прозрачный зелёный). Внутренний диаметр 13, 16, 18, 20 и 25 мм.

- однослойные непрозрачные (зелёные либо чёрные). Внутренний диаметр 16, 18 и 20 мм.

Поставляется в бухтах по 25 м

Группы напорно-всасывающих ПВХ рукавов

Ни одно производство или предприятие сельского хозяйства не может обойтись без рукавов того или иного вида. Рукава используются для перегона бензинов, масел, инертных газов, пищевых продуктов и просто воды. На каждом дачном участке существует система орошения.

Напорные ПВХ рукава подразделяются на 3 основные группы.

1. Напорный шланг необходим для транспортировки большого объема воды. Помимо собственно передачи жидкости, он обеспечивает необходимое давление в различных системах. Вакуумный шланг производит откачку большого объема воздуха или газа в соответствующей системе.

2. Промышленные рукава используются для прокалки электросетей. Их еще называют гофрированными шлангами.

3. В пищевой промышленности для транспортировки различных жидких продуктов питания применяются пищевые шланги ПВХ.

4. Существуют напорные ПВХ рукава специального назначения. Например, шланги, применяемые для пожаротушения. К ним предъявляются особенные требования, такие как устойчивость к высоким или низким температурам, износоустойчивость, максимальная герметичность.

Поливочные шланги используются для подачи большого объема воды при высоком давлении. Такие шланги используются практически каждый день, обычно при наличии неблагоприятных внешних воздействий. Именно поэтому поливочный шланг должен быть износоустойчивым, не подвергаться воздействиям погодных условий и быть устойчивым к трению, так как при использовании в личном подсобной хозяйстве поливочный рукав постоянно соприкасается с землей или тротуарной плиткой.

Для размещения заказа просим связаться по тел. 8 705 282 74 60 

                                                                                          8 701 616 90 73

e-mail: shygysexport@mail.ru 

