Рукава с нитяным усилением 

· 
Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением бензина, топлив, масел, щелочей и кислот (до 20 %), кроме азотной кислоты. Выпускаются по ГОСТ 10362-76.

	Наименование
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 10х17,5-0,63 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 10х18,5-1,6 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 12х20-0,63 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 12х20-1,6 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 14х22-0,63 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 14х23-1,6 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 16х24-0,63 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 16х25-1,6 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 18х26-0,63 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 18х27-1,6 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 20х28,5-0,63 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 20х29-1,6 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 22х30,5-0,62 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 25х34-0,63 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 25х35-1,6 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 32х41,5-0,63 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 32х43-1,6 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 38х47,5-0,63 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 38х49-1,6 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 40х49,5-0,63 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 40х51,5-1,6 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 42х52-0,29 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 42х55-1,47 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 50х60-0,63 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 6х14-1,6 ВПТ
	
	
	
	

	Рукав с нит. оплет. 8х15,5-1,0 ВПТ
	
	
	
	


Для размещения заказа просим связаться по тел. 8 705 282 74 60 

                                                                                          8 701 616 90 73

e-mail: shygysexport@mail.ru 

