Тех. пластины 
· 
Формовые и неформовые технические пластины 2 классов ТМКЩ и МБС толщиной от 1 до 80 мм.

ТМКЩ-С (тепло-морозо-кислотно-щелочестойкая техническая пластина).Рабочая среда: воздух помещений, емкостей, сосудов; азот, вода (пресная, морская,  промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ); раствор солей с концентрацией до предела насыщения; кислоты, щелочи.

Оптимальная температура использования (рабочая температура) от -45˚С до +80˚С.

МБС-С (масло-бензостойкая).

Рабочая среда: воздух помещений, емкостей сосудов; инертные газы; масло, топливо на нефтяной основе; бензин; азот. 

Оптимальная температура использования (рабочая температура) от -30˚С до +80˚С. 

	Наименование
	
	
	
	

	Техническая пластина МБС - С 1 мм RH (30кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина МБС - С 2 мм RH (30 кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина МБС - С 3 мм RH (30 кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина МБС - С 4 мм RH (30 кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина МБС - С 5 мм RH (30 кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина МБС - С 6 мм RH (35 кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина МБС - С 8 мм RH (35 кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина МБС - С 10 мм RH (35 кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина МБС - С 12 мм RH (35 кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина МБС - С 14 мм RH (35 кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина МБС - С 16 мм RH (35 кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина МБС - С 20 мм RH (35 кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина МБС - С 25 мм RH (35 кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина МБС - С 30 мм RH (51 кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина МБС - С 40 мм RH (68 кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина МБС - С 50 мм RH (72,25 кг)
	
	
	
	

	Скребок 40 ммХ500ммХ250мм (8,5 кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина ТМКЩ - С 1 мм RH (30кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина ТМКЩ - С 2 мм RH (30кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина ТМКЩ - С 3 мм RH (30кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина ТМКЩ - С 4 мм RH (30кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина ТМКЩ - С 5 мм RH (30кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина ТМКЩ - С 6 мм RH (35кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина ТМКЩ - С 8 мм RH (35кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина ТМКЩ - С 10 мм RH (35кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина ТМКЩ - С 12 мм RH (35кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина ТМКЩ - С 14 мм RH (35кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина ТМКЩ - С 16 мм RH (35кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина ТМКЩ - С 20 мм RH (35кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина ТМКЩ - С 25 мм RH (35кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина ТМКЩ - С 30 мм RH (51 кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина ТМКЩ - С 40 мм RH (68 кг)
	
	
	
	

	Техническая пластина ТМКЩ - С 50 мм RH (72,25 кг)
	
	
	
	


Для размещения заказа просим связаться по тел. 8 705 282 74 60 

                                                                                          8 701 616 90 73

e-mail: shygysexport@mail.ru 

