Шнур Асбестовый ШАОН 
· 
Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН) круглого сечения  диаметром от 4 до 50 мм.

Вибростойкий. Рабочая среда: газ, пар, вода. Рабочее давление: до 0,1 МПа. Температура рабочей среды до +400°С.

ШАОН поставляется в бухтах по 10 кг

	Наименование
	
	
	
	

	Шнур Асбестовый ШАОН д. 3 мм RH
	
	
	
	

	Шнур Асбестовый ШАОН д. 4 мм RH
	
	
	
	

	Шнур Асбестовый ШАОН д. 5 мм RH
	
	
	
	

	Шнур Асбестовый ШАОН д. 6 мм RH
	
	
	
	

	Шнур Асбестовый ШАОН д. 8 мм RH
	
	
	
	

	Шнур Асбестовый ШАОН д. 10 мм RH
	
	
	
	

	Шнур Асбестовый ШАОН д. 12 мм RH
	
	
	
	

	Шнур Асбестовый ШАОН д. 14 мм RH
	
	
	
	

	Шнур Асбестовый ШАОН д. 16 мм RH
	
	
	
	

	Шнур Асбестовый ШАОН д. 18 мм RH
	
	
	
	

	Шнур Асбестовый ШАОН д. 22 мм RH
	
	
	
	

	Шнур Асбестовый ШАОН д. 25 мм RH
	
	
	
	

	Шнур Асбестовый ШАОН д. 28 мм RH
	
	
	
	

	Шнур Асбестовый ШАОН д. 30 мм RH
	
	
	
	

	Шнур Асбестовый ШАОН д. 40 мм RH
	
	
	
	


Для размещения заказа просим связаться по тел. 8 705 282 74 60 

                                                                                          8 701 616 90 73

e-mail: shygysexport@mail.ru 

Асбошнур имеет ГОСТ 1779-83. Также его называют «шнур асбестовый» или «ШАОН».

Асбошнуры бывают двух видом: без сердечника и с сердечником. Они отличаются диаметром (от 0,7 до 25 мм) и процессом изготовления.

Асбошнур без сердечника – это несколько слоев скрученной однониточной пряжи, где скрутка самого шнура направлена в противоположную сторону, нежели скрутка самой нити.

В асбошнуре с сердечником в роли сердечника выступают асбествовые нити, асбестовый пуховой шнур, пряжа или ровница.

Как и асботкань, асбошнур используется, в основном, как уплотнитель или теплоизолятор в системах, где необходимо использование теплоустойчивых материалов. Он выдерживает температуру до + 400 С. К тому же, асбошнур устойчив к вибрации.

Международная классификация для асбошнура идентична классификации асботкани. Маркировка «D» означает, что асбошнур изготовлен с применением пыльной нити, а маркировка «DF» - использование нити без пыли.

Для размещения заказа просим связаться по тел. 8 705 282 74 60 

                                                                                          8 701 616 90 73

e-mail: shygysexport@mail.ru 

