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КОСТАНАЙ

	  ТОО «POLYSET  КОСТАНАЙ»

  Республика  Казахстан,  110000,

  г. Костанай, 8мик-он, д.1, в.п.1
  тел.: (7142)21-26-27, 8-777-220-5721, 8-908-574-4128

  E-mail:   polyset_kost@mail.ru 



на 25.05.2012 год
	№
	Наименование
	г. Костанай,
НДС в  том числе
(тенге)

	Солнечные панели

	2.1
	Солнечная панель, 50 ватт
	32 550

	2.2
	Солнечная панель, 60 ватт
	38 850

	2.3
	Солнечная панель, 100 ватт                 
	56 700

	2.4
	Солнечная панель, 150 ватт                 
	77 700

	2.5
	Солнечная панель, 250 ватт                 
	126 000

	Контроллеры  заряда аккумуляторных батарей

	3.1
	Контроллер заряда  LS2024 12/24 вольта, до 20А, рабочая температура от  -35 до +55 град.С 
	12000

	Аккумуляторные батареи. 
Герметизированные, необслуживаемые до 10 лет.

	4.1
	Аккумулятор,  6-GFM-150X,  150А/час.

Герметизированный, необслуживаемый свинцово-кислотный с внутренней рекомбинацией газа. Диапазон рабочих температур от -10 до +50 град.С. Рекомендованная  +20 град.С.
	76 200


	4.2
	Аккумулятор, 200 А/ч

Герметизированный, необслуживаемый свинцово-кислотный с внутренней рекомбинацией газа. Диапазон рабочих температур от -10 до +50 град.С. Рекомендованная  +20 град.С.
	105 000

	5.10
	Дополнительный солнечный коллектор для SP-20-150 u  SP-60-500 (20 тепловых трубок). Эксплуатация:  до температуры замерзания антифриза.
	94 500

	5.11
	Дополнительный солнечный коллектор для SP-24-200 (24 тепловые трубки). Эксплуатация:  до температуры замерзания антифриза.
	106 600

	5.11.1
	Дополнительный солнечный коллектор для (30  тепловых  трубок). Эксплуатация:  до температуры замерзания антифриза.
	133 350

	5.12
	Запасная вакуумная трубка для  JW 47-16 Х1500 мм
	700

	5.13
	Запасная вакуумная трубка для  JW 58-24 Х1800 мм
	1 050

	5.14
	Стержень медный для тепловых трубок (запасной).
	2 200

	5.15
	Рефлектор светоотражающий (дополнительная опция). Повышает КПД системы до 10%.
	3 990

	5.16
	Контроллер интеллектуальный, TK-7. 

Применяется в солнечном коллекторе НР 58-12 как опция. В JW 47-16, JW 58-24, JW 58-36 может быть применен как дополнительная опция.
	13 150

	5.17
	Электронагреватель. Применяется в НР 58-12 как опция. В JW 47-16, JW 58-24, JW 58-36 может быть применен как дополнительная опция.
	3 700

	5.18
	Магниевый стержень для смягчения жесткой воды.
	1 260

	5.19
	Насос механический для подъема воды.
	13 150

	5.20
	Насос электрический (12В) для подъема воды.
	13 150

	5.21
	Насос электрический (220В) для подъема воды.
	13 150

	6.1
	Сварочный аппарат 12/24В.

 Сварочный аппарат магнитно-полупроводниковый.

 Работает  от источников постоянного тока (аккумуляторов) 12/24 Вольта. При использовании аккумулятора 24 В  можно работать электродом  до 8 мм (с комплектом проводов).
	94 500


[image: image1.png]_1361170860

