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Филиал ТОО «НПО Протэкт»,  01000, Республика Казахстан, 
г. Астана, ул. Литейная 1,

e-mail: plakhotnyuk@npoprotect.ru тел/факс: + 7 (7172)  97 13 05; + 7 777 017 0714
РНН 600900630020 ИКК KZ33914398914BC29088 в ДБ АО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Алматы,

БИК SABRKZKA, БИН 100340018320, Код ОКПО 50930885

                                                                                                  г. Астана

Уважаемые господа!

            ТОО «НПО Протэкт» свидетельствует свое почтение и настоящим письмом предлагает Вам рассмотреть ценовое предложение на следующую продукцию: 
Ландшафтное Искусство

В европейских странах использование полимерных сеток в ландшафтном строительстве насчитывает
многолетнюю историю. Для большинства российских компаний – этот товар новый, незнакомый. Это не удивительно, ведь цех по изготовлению пластиковых сеток «ПРОТЭКТ» был поставлен в 2004 году. А это пока единственное в России подобное производство.  Продукцию «ПРОТЭКТ» отличает малый вес, что весьма ценно с точки зрения установки и транспортировки. При этом конструкции из пластиковых сеток имеют большую прочность, они долговечны, не подвержены гниению и коррозии, как деревянные, металлические и нитяные аналоги. Применение специальных добавок обеспечивает высокий уровень сопротивления ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям. Продукция не токсична, химически инертна. Сетки позволят «творить» не только красиво и креативно, но и качественно, функционально и долговечно.

Укрепление откосов и склонов, их озеленение

Объемные георешетки
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Производить объемные георешетки начали относительно недавно, но они уже снискали себе славу прекрасного и очень надежного материала. На сегодняшний день георешетки имеют очень большой спектр применения, начиная от ландшафтного дизайна и заканчивая строительством. Так, их с успехом используют для укрепления берегов водоёмов, рек, канав, каналов и кюветов. Георешетки необходимы для закрепления небольших гидравлических конструкций — водобойные колодцы, водные перепады, быстротоки и прочее. Отметим, что чем сильнее течение, тем крепче должен быть наполнитель (щебень, песок, бетон или растительный грунт).
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На приусадебном участке георешетка помогает укреплять грунт перед началом строительства дома или хозяйственных построек. Например, грунт, насыпанный в ячейки, уплотняется и охватывает большую поверхность почвенного основания. Объемные георешетки - это отличный фиксатор почвы и её защита от эрозии. Решетки стелят на откосах, при строительстве дамб и железнодорожных путей. Они снижают действие сдвигающих сил, укрепляя почву. К тому же отметим, что производители георешетки учитывают тот факт, что корни растений усиливают эффект решетки и, в свою очередь, тоже препятствуют эрозионным процессам в почве. Такое двойное воздействие препятствует возникновению рвов и оврагов, особенно в тех местах, где частые сели и водные потоки.

Доступная цена на георешетку сделала этот продукт очень популярным, а его уникальные свойства — практически незаменимым в современном строительстве. При строительстве путепроводов и мостов георешетка на склоне укладывается сверху на нетканую прослойку, а в ячейки засыпается щебень. Таким образом укрепляются конусы конструкции. 

Некоторые преимущества, которыми обладает георешетка:

· устойчивость к агрессивным химическим и радиационным средам;

· экологичность (решетка не токсична);

· не гниёт от постоянного пребывания во влажной среде, причем как в пресной, так и в солёной.

Объемная георешетка используется:

· при строительстве насыпей автомобильных и железных дорог;

· при противоэрозийной защите почвы (защита откосов); 

· при укреплении берегов рек;
· при выполнении ландшафтных работ;
· на наклонных поверхностях с углом наклона до 60%.

Газон-1

Способ укрепления откосов растительностью, в частности газонными травами, можно усилить с помощью сетки «Газон-1». На засеянную поверхность склона укладывается пластиковая сетка с мелкой ячейкой. Корни травы быстро прорастают сквозь ячейки сетки, образуя плотную дернину. Данная методика применяется при небольшом (до 20º) угле наклона поверхности склона.
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Дренаж
Дренажный мат: размеры рулона 1x10 м, 1x30 м.  Дренажный мат состоит из дренажной сетки Д-10  и прикрепленного с 2-х сторон фильтрующего нетканного материала (геотектсиля). Этот  материал  находит  применение  там,  где  нужно  отвести  особенно большое  количество  воды,  а  нормальное напряжение и уклоны незначительны.

Основные области использования дренажного мата: 
· тоннели и подземные конструкции;
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торговые комплексы, участки парковки, сады и спортивные поля;

· дорожные основания;

· дренаж подбалластного слоя ж/д путей;

· защита изоляции трубопроводов;

· балластировка трубопроводов;

· армирующие прослойки в фильтрующих системах;

· дренирующие слои в насыпях, армогрунтовых сооружениях.

Преимущества применения дренажного мата:
· незначительная деформация материала – большие нагрузки, возникающие из-за давления грунта или работ при уплотнении, незначительно уменьшают водопропускную способность матов;

· высокая химическая стойкость – сетка  из полиэтилена низкого давления и нетканый полиэфирный геотекстиль обладают высокой химической и биологической стойкостью; 

· экономия средств – дренажные маты при достаточно небольшой толщине и такой же водопропускной способности, что  и  дренажный  щебень,  значительно  уменьшают затраты по выемке грунта  и укладке щебня;
· высокая водопропускная способность – водопропускная   способность  дренажных  матов  соответствует слою щебня высотой 10-15 см;
· небольшой вес – один  рулон дренажного мата весит около  45 кг,  а  заменяет  до  25  тонн  щебня;

· водопропускная способность  дренажного мата-500 м/сутки,  щебня-40-50 м/сутки, строительного песка-1-2 м/сутки;

· простота работ с матами – рулоны   раскатываются,  края  текстиля  накладываются  друг на  друга.  Прочное соединение полотен между собой обеспечивается пластиковыми хомутами.
Заборы и ограждения
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	Садовая решетка Ф-10

Размер ячейки: 10х10

Размер рулона: 1х5, 1х10, 1х20

Цвет: зеленый, хаки
	Садовая решетка Ф-15

Размер ячейки: 15х15

Размер рулона: 1х5, 1х10, 1х20, 1х25

Цвет: зеленый, хаки
	Садовая решетка Ф-18/ Решётка для птичников П-18

Размер ячейки: 18х18

Размер рулона: 1,63x15, 1,63x30

Цвет: зеленый, хаки
	Садовая решетка

Ф-20

Размер ячейки: 20х20

Размер рулона: 1x5, 1x10,1x20

Цвет: зеленый, хаки, синий
	Садовая решетка

Ф-35

Размер ячейки: 35х40

Размер рулона: 0,5x5, 0,5x10,0,5x20

Цвет: зеленый, хаки


	Садовая решетка

Ф-45

Размер ячейки: 45х50

Размер рулона: 1*5,1*10, 1*20

Цвет: зеленый, хаки
	Садовая решетка

Ф-50
Размер ячейки: 45х50
Размер рулона: 1*5,1*10, 1*20

Цвет: зеленый, хаки
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	Садовая решетка Ф-83

Размер ячейки: 45х50

Размер рулона: 1*5,1*10, 1*20

Цвет: зеленый, хаки


	Заборная решетка 1.2 м

З-5512

Размер ячейки: 45х50

Размер рулона: 1,2x10, 1,2x25

Цвет: зеленый, хаки, серый
	Заборная решетка 1.5 м

З-7015
Размер ячейки: 45х50

Размер рулона: 1,5x10, 1,5x25

Цвет: зеленый, хаки, серый
	Заборная решетка 1.9 м

З-5519
Размер ячейки: 45х50

Размер рулона: 1,9x10, 1,9x25

Цвет: зеленый, хаки, серый
	Заборная решетка 2.0 м

З-32

Размер ячейки: 45х50

Размер рулона: 2 x15,2x30

Цвет: хаки
	Декоративный забор/Решетка для снегозадержания З-50/Д-50

Размер ячейки: 50

Размер рулона: 1,2x20, Цвет: зелёный, хаки
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Пластиковые заборные решетки  пришли на смену заборам из штакетника и сетки рабицы. Установка забора не займет у Вас много времени и сил.
· деревянные или металлические опоры, устанавливаются через 2-3 метра друг от друга. 

· заборная решетка крепится к ним с помощью пластиковых или металлических хомутов, либо проволоки. 

· для придания большей жесткости желательно протянуть по верхнему и нижнему краям решетки проволоку.

· легковесны, что  значительно облегчает процесс транспортировки и установки;
· долговечны. Благодаря специальным добавкам не разрушаются под воздействием солнечного излучения и перепадов температур;

· прочные; 

· пластик не гниет и не ржавеет; 

· не нуждается в покраске;

· не препятствует проходу радиоволн;

· цвет может подбираться по желанию.

Геотекстиль
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для строительства кровель, фундаментов, дренажей, землеустройства и т. д.

Геотекстиль – представляет  собой нетканый материал   из штапельных волокон, что обеспечивает его высокие физико-механические свойства. Благодаря оптимальному сочетанию своих характеристик геотекстиль, кроме традиционных   применений   в   дорожных,   дренажных   и   противоэрозионных     конструкциях,    широко используется   при   строительстве   кровель,   фундаментов,   дренажей,   землеустройстве и т. д.   При   этом реализуются такие основные функции геотекстилей, как разделение, фильтрация, дренаж.

Функции:

· разделение слоев – геотекстиль  предотвращает взаимопроникновение нижнего слоя (основание) с верхним слоем (насыпной материал) при этом сохраняется первоначальная толщина верхнего слоя;

· фильтрация  –  геотекстиль   благодаря   своей  структуре   исключает  внедрение  частиц грунта  в поры полотна  и предотвращает засорение  (не заиливается);

· дренаж – геотекстиль  ускоряет отвод воды в плоскости полотна, улучшает работоспособность дренирующих слоев;

· армирование – высокий  модуль  упругости,  благодаря  которому  материал  может  воспринимать  значительные нагрузки и выполнять функцию армирования при относительно малых деформациях;

· гидроизоляция – уменьшение    или   исключение  притока   воды   в   грунты   рабочего  слоя   земляного   полотна.

Характеристики   материала обуславливают  обширную сферу применения  геотекстиля  в  различных  видах строительства:
· дорожное строительство;
· строительство железных дорог;
· строительство и балластировка трубопроводов;
· мелиоративное строительство;
· строительство тоннелей;
· строительство армогрунтовых конструкций;
· строительство дренажей;
· строительство спортивных сооружений;
· устройство склонов и откосов;
· гидротехническое строительство;
· захоронение отходов;
· частное строительство и т.д.
	Зимнее укрытие для растений
	Мульчирующий  материал  для клумб и  грядок
	Строительство дорожек, площадок, проездов
	Строительство дренажных систем
	Защита  гидроизоляции
	Песок, щебень для строительства удобно  хранить на геотекстиле
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Свойства:

· большие удлинения при разрыве (в зависимости от типа - до 120%);
· высокая сопротивляемость на разрыв и прокалыванию, что особенно ценно при укладке;
· устойчив к ультрафиолетовому излучению, не образует побочных продуктов, экологически чистый материал;

· устойчив к агрессивной грунтовой среде, природным почвенным щелочам, кислотам, пресной и соленой воде;

· универсальная фильтрующая способность, обусловленная специфической структурой материала, которая исключает внедрение частиц грунта в поры и их засорение;

· не подвержен воздействию бактерий, грибков и т.д; 
· не употребляется в пищу крысами и термитами.

Газонная решетка для парковки
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Если вам необходимо сделать экопарковку, разумным решением станет газонная решетка. 
Экопарковка – это территория для стоянки транспортных средств, засеянная травой и укрепленная газонной решеткой, которая предотвращает повреждение корневой системы растений автомобилями. 

Пластиковая газонная решетка для парковки – это  ячеистый модуль, изготавливаемый из высокопрочного пластика. Она свободно пропускает влагу и предохраняет растения от вытаптывания пешеходами и повреждения колесами автомобилей. Решетку укладывают в грунт на небольшую глубину, что не препятствует прорастанию травы и способствует образованию красивого ровного травяного покрова. Газонная решетка способна выдерживать нагрузку до 20 тн/м². Решетка защищает почву от эрозии и обладает стойкостью к атмосферным воздействиям.
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Сетка укладывается на коротко постриженный газон, крепится к грунту небольшими металлическими  скобами. Через неделю из-за проросшей травы сетку практически уже не будет видно.

Сетка может также применяться:
· на игровых и спортивных площадках;
· на автомобильных стоянках;

· в местах проведения массовых мероприятий;

· при устройстве дорожек для легких самолетов.

· газон всегда будет ровным без вытоптанных мест;

· не образуется колея, не вымывается грунт;

· не будет проблем с пробуксовкой автомобиля в сырую погоду.

Устройство беседок, пергол. Поддержка тяжелых растений.
Садовые  решетки могут использоваться для возведения шпалер, пергол, беседок. Решетка легко крепится к  опорной  конструкции, и позволяет  быстро  придать эстетичный вид садовым конструкциям. В  дальнейшем  решетку заплетут вьющиеся растения,  и Вы получите прекрасное тенистое место отдыха, которое много лет будет радовать Вашу семью.
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Раскидистые растения с тяжелыми стеблями,  такие как пионы, кустовая роза и т.п. требуют дополнительной поддержки.  Сеточная опора не только эффективно решает эту задачу, но и придает опрятный внешний вид посадкам.  Остатки сетки, весьма  кстати придутся на грядке с клубникой  для поддержки  увесистых ягод и сохранения урожая.

· садовые решетки долговечны, рассчитаны на многоразовое использование. При этом их не нужно убирать на зиму. Сетка не изменяет свои свойства при морозе до – 50 Сº;

· сеточные опоры не подвержены гниению и коррозии;

· не накаляются на солнце и морозе;

· зеленый цвет садовых решеток делает их  практически незаметными, когда растения достаточно подрастут и образуют «зеленую стену».

Строительство дорожек и тротуаров

При строительстве подъездных площадок, террас, дорожек (в т.ч. мощении тротуарной плиткой) сетку   укладывают  в слой основания, чтобы не дать дорожке «просесть» и обеспечить долголетие мощению. Для предотвращения перемешивания слоёв песка и щебня рекомендуется использовать нетканый материал – геотекстиль, а также дорожную сетку.
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ЭТАПЫ УКЛАДКИ
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	На дно траншеи укладываем пластиковую  сетку. При этом сокращается глубина траншеи,   так   как    требуется меньшее количество щебня и песка.
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	Насыпаем     слой     щебня 10 см., утрамбовываем. Щебень не   уходит   в    грунт,    так   как застревает   в   ячейках    сетки.
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	Укладываем геотекстиль. Насыпаем    слой песка    5 см,   утрамбовываем. Геотекстиль  предотвращает перемешивание  песка  и щебня. Вода лучше отводится. Также геотекстиль препятствует росту корней.
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	Укладываем тротуарную плитку  или   другое  покрытие.





С уважением
Владислав Плахотнюк
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Литейная 1
ТОО "НПО Протэкт"
тел/факс: + 7 7172 97 13 05
моб:   + 7 777 017 0714; + 7 701 555 9263
Skype: vlad_plahav plakhotnyuk@npoprotect.ru www.npoprotect.kz
