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	ООО «СибСнабЖД»
Юр. адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 55

Факт. адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 48а, оф.723
ИНН 5406701380  КПП 540601001  ОГРН 1125476027236   ОКПО 38770083
р/с 40702810600010012321  в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО)

к/с 30101810000000000837      БИК 045004837
тел./факс (383) 229-71-27,  E-mail: ooo_stpk@mail.ru 

	
	



Исх.№ ___ от «__» __________ 2012г.
Прайс-лист на материалы верхнего строения ж.д. путей

	

	РЕЛЬСЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ Р-65 Т1 (Термо), L-25m, 12,5  с завода, с резерва, б/у (1,2 категории)

Артикул: ГОСТ Р51685-2000 



	

	РЕЛЬСЫ Р-50 Т1(Термо), L-12,5 и 25m, С ЗАВОДА 

Артикул: ГОСТ Р51685-2000

	

	Рельсы Р-65 Т1, L-12,5м С РЕЗЕРВА 

Рельсы с отверстиями с обоих сторон

Артикул: ГОСТ Р51685-2000

	
	Рельсы Р-18, L-8м, с мин. износом (для узкой колеи)
Артикул: ГОСТ 5876-82

	

	Рельсы Р-24, L-8м, с мин. Износом, завод
Длина 8 метров, Масса 1m – 24.9 кг/м.п. 
Артикул: ГОСТ 5876-82

	
	Рельсы Р-43, L-12,5 м, износ до 2мм 
Артикул: Р51685-2000, 7173-54

	

	ШПАЛА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ Ш 1, В СБОРЕ новая, б/у

На шпалах предусмотрено применение рельсов типа Р75, Р65 и Р50 и рельсовых скреплений типа КБ
Норма загрузки: Дальномер – 60-65 шт, Полувагон – 250 шт
Артикул: ГОСТ 32.152-2000

	

	ШПАЛА ДЕРЕВЯННАЯ ПРОПИТАННАЯ, II ТИП (для станционных и подъездных путей)
Норма загрузки: Дальномер – 250 шт, Полувагон – 800 шт
Артикул: ГОСТ 78-2004

	

	ШПАЛА ДЕРЕВЯННАЯ ПРОПИТАННАЯ, I ТИП 
Артикул: ГОСТ 78-2004


	

	ШПАЛА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ Ш1,»ГОЛАЯ» с завода, б/у
Норма загрузки: Дальномер – 70 шт, Полувагон – 250 шт
На шпалах предусмотрено применение рельсов типа Р75, Р65 и Р50 и рельсовых скреплений типа КБ.
Артикул: ГОСТ 10629-88

	

	ШПАЛА ДЕРЕВЯННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ, полушпалки деревянные


	

	Подкладка КБ-65 под шпалу Ш1. 

 Длина-370мм  Ширина-140 мм  Отверстий-2  Вес одной шт. – 7,0 кг 
Кол-во в тонне – 143 шт.   Вес в 1 км – 3,684 тн       60-65 тонн занимают примерно 1/4 ж/д полувагона
Артикул: ГОСТ 16277-93

	

	Накладка 1Р-65 новые, б/у  Артикул: ГОСТ 8193-73 

1. Вес одной шт. – 29,5 кг     2. Количество в 1 тонне – 34 шт.      3. Тонн на 1 км – 4,72 тонн  

4. 60-65 тонн занимают примерно 1/4 ж/д полувагона   Артикул: ГОСТ 8193-73

	

	Накладка 2Р-65 новые, б/у  Артикул: ГОСТ 8193-73 

1. Вес одной шт. – 23,78 кг   2. Количество в 1 тонне – 42 шт.    3. Тонн на 1 км – 3,81 тонн  

4. 60-65 тонн занимают примерно 1/4 ж/д полувагона       Артикул: ГОСТ 8193-73 

	

	Накладка 1Р-50, б/у

1. Вес одной шт. – 18,77 кг    2. Количество в 1 тонне – 53 шт.     3. Тонн на 1 км – 3 тонн    

4. 60-65 тонн занимают примерно 1/4 ж/д полувагона       Артикул: ГОСТ 19128-73

	

	Накладка 1Р-43 

1. Вес одной шт. – 16,01 кг 2. Количество в 1 тонне – 62 шт. 3. Тонн на 1 км – 2,561тн 

4. 60-65 тонн занимают примерно 1/4 ж/д полувагона     Артикул: 19127-73

	

	Накладка Р-24 

1. Вес одной шт. – 4,22 кг    2. Количество в 1 тонне – 237 шт.    

 3. 60-65 тонн занимают примерно 1/4 ж/д полувагона       Артикул: ГОСТ 8141-56

	

	Накладка Р-18 

1. Вес одной шт. – 3,06 кг    2. Количество в 1 тонне – 327 шт. 

3. 60-65 тонн занимают примерно 1/4 ж/д полувагона      Артикул: ГОСТ 8141-56

	

	Накладка переходная Р65-Р50 



	

	СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД Р65, 1/9, 1/11 новые, б/у, резерв
на деревянный брус, бетонный брус 

	

	СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД Р50, 1/9, 1/11 новые, б/у 1 категория износа
на деревянный брус, бетонный брус

	

	Механизм переводной  



	

	КРЕСТОВИНА Р65 1/11, 1/9, новые, 1 категория износа


	
	Рамный рельс с остряком Р-65 1/9, 1/11 

	
	Рем.комплект б/у 

	

	Брус переводной пропитанный тип А4 
Для марки стрелочных переводов Р65, 1/9


	

	Брус ЖБ стрелочного перевода 1/11 в сборе РЕЗЕРВ 


	

	Костыль 16х16х165 путевой новый, б/у
Путевые костыли и шурупы используют для прикрепления рельсов к деревянным шпалам или подстрелочным брусьям.
Вес 1 шт – 0,38 кг    Кол-во в 1 тн – 2631 шт    Кол-во на 1 км – 6,99 тн     Артикул: ГОСТ 5812-82

	

	Костыль 16х16х230 пучинный 
Удлиненные костыли применяются при выправке пути на пучинах.
Артикул: ГОСТ 5812-82

	

	Болт закладной М22х175 в сборе, Ш1 
Используется в креплении шпалы Ш-1 к подкладке КБ65, рельсы типа Р65.
Артикул: ГОСТ 16017-79

	

	Болт клеммный М22х75 в сборе (Болт, гайка, шайба, клемма) 
Болты клеммные ГОСТ 16016-79 применяются с скреплении рельсы к подкладке (КД, Д, КБ).
Артикул: ГОСТ 16016-79

	

	Болт стыковой в сборе М27x160 б/у 
Используется на стыковой накладке 1Р,2Р-65 к рельсе типа Р65.
Артикул: ГОСТ 11530-93

	

	Болт клеммный М22х75 голый, новый 
Болты клеммные ГОСТ 16016-79 применяются с скреплении рельсы к подкладке (КД, Д, КБ).
Артикул: ГОСТ 16016-79

	

	Болт закладной М22х175 голый, новый 
Используется в креплении шпалы Ш-1 к подкладке КБ65, рельсы типа Р65.
Артикул: ГОСТ 16017-79

	

	Болт стыковой М24х150 в сборе, новый 
Болт стыковой в сборе М24х150
Используется на стыковой накладке 1Р,2Р-50 к рельсе типа Р50.    Артикул: ГОСТ 11530-93

	

	Гайка для клеммных, закладных болтов М22 
Артикул: ГОСТ 16018-79


	

	Гайка для болтов стыковых М24 
Идет на накладку 1Р,2Р-50 к рельсе типа Р50. 


	
	Гайка для болтов стыковых М27 
Идет на накладку 1Р,2Р-65 к рельсе типа Р65.

	

	Шуруп путевой М24х170 новый 
Артикул: ГОСТ 809-71


	

	Шуруп путевой М24х170 Б/У 
Артикул: ГОСТ 809-71


	

	Скоба прижимная 
Артикул: ЦП-369.103


	

	Клемма АРС-4 
Артикул: ЦП 369.102


	
	Скоба упорная 
Артикул: ЦП 369.101

	

	Клемма промежуточная ПК 


	

	Противоугон П65 новый, б/у

Применяется в конструкциях железнодорожного пути и входит в состав промежуточного костыльного скрепления стыков рельсов типов Р-65. 

Вес 1 шт. – 1,36 кг     Кол-во в 1 тн – 735 шт     Кол-во на 1 км – 6,01 тн

Артикул: ТУ 32ЦП 811-95, ТУ 14-176-12-98

	

	Противоугон П50 

Применяется в конструкциях железнодорожного пути и входит в состав промежуточного костыльного скрепления стыков рельсов типов Р-50. 

Вес 1 шт. – 1,22 кг    Кол-во в 1 тн – 820 шт    Кол-во на 1 км – 5,368 тн

Артикул: ТУ 32ЦП 811-95, ТУ 14-176-12-98

	

	ОП-366 (Прокладка под подкладку ДН6-65) 
Прокладка резиновая ОП-366 под подкладку ДН6-65 (нашпальная) применяется в конструкциях железнодорожного пути и входит в состав костыльного скрепления ДН6-65 на деревянных шпалах, служит в качестве амортизатора между шпалой и подкладкой ДН6-65.  Артикул: ГОСТ: 32ЦП 815-95
Вес 1 шт. – 0,76 кг   Кол-во в 1 тн – 1315 шт   Кол-во на 1 км – 3680 шт 

	

	ЦП-362 (Прокладка под подкладку Д-65) 
Прокладка резиновая ЦП-362 под подкладку Д-65 (нашпальная) применяется в конструкциях железнодорожного пути и входит в состав костыльного скрепления Д-65 на деревянных шпалах, служит в качестве амортизатора между шпалой и подкладкой Д-65.   Артикул: ГОСТ: 32ЦП 815-95 

	

	ЦП-328 (Прокладка под подкладку КБ-65) 
Прокладка резиновая ЦП-328 под подкладку КБ-65 (нашпальная) ТУ 2539-161-01124323-2003 применяется в конструкциях железнодорожного пути 
Вес 1 шт. – 0,6 кг        Кол-во в 1 тн – 1666 шт    Артикул: ГОСТ: 32ЦП 815-95 

	

	ЦП-204 (Прокладка для скрепления ЖБР-65) 
Вес 1 шт. – 0,34 кг    Кол-во в 1 тн – 2940 шт   Кол-во на 1 км – 1,25 тн

	

	ЦП-143 (Прокладка рельсовая) 
Прокладка ЦП-143 применяется в конструкциях железнодорожного пути, используется в качестве амортизаторов под подошву рельсов. Артикул: ГОСТ: 32ЦП 815-95 

	

	Изолирующий стык «АпАТэК» 1Р-65 (4, 6 отверстий) 
Предназначен для электрической изоляции стыков рельсов Р-65.    Артикул: ГОСТ 32.169-2000


По всем интересующим Вас вопросам готовы ответить в режиме on-line по телефонам: 

Тел./факс: (383) 229-71-27 

Менеджер (текущие вопросы) 8-913-749-51-50 Марина Александровна

Директор (цены, условия поставки) 8-913-929-95-06 Евгений Владимирович
Капитальное строительство, текущий ремонт, обслуживание железнодорожных подъездных путей
Продажа материалов верхнего строения железнодорожных путей.  Предоставление жд вагонов  на технический рейс
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