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	Марка машины
	Краткие технические характеристики
	Цена за комплект, розница
	
	

	Одноигольные машины челночного стежка
	
	

	DDL-8100N(H)
	Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее продвижение материала, стежок 5 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 4500 (4000) ст/мин., автоматическая смазка, тип иглы DВx1(#14),( #21)
	10500
	
	

	DDl-8100eX

Новая модель
	Новая модель: для легких и средних материалов, нижнее продвижение материала, стежок 7 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 4500 ст/мин., автоматическая смазка, тип иглы DВx1.Челнок увеличен в 2 раза по сравнению со стандартным.
	19 500
	
	

	DDL-8700N(H)
	Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее продвижение материала, стежок 5 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 5500 (4000) ст/мин., автоматическая смазка, тип иглы DВx1(#14),( #21).
	15700
	
	

	DDL-8700L
	Для средних и тяжелых материалов, нижнее продвижение материала, тефлоновая лапка, стежок 7 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 4000 ст/мин., автоматическая смазка тип иглы DВx1( #21).
	17 400
	
	

	DDL8700AS-7WBN/AK85
	Для легких материалов, нижнее продвижение материала, стежок 4  мм, подъем лапки 9 мм, скорость 4000 ст./мин., автоматическая смазка, вcтроенный  двигатель, тип иглы DAx1(#9). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. В комплекте с выносным пультом управления 
	45600
	
	

	DDL8700AS(H)-7WBN/AK85/СP180D
	Полная комплектация, европейский стол. Для средних и тяжелых материалов нижнее продвижение материала, централизованная смазка, встроенный двигатель, стежок 4 мм, подъем лапки 9 мм, скорость 4000ст/мин. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. В комплекте с выносным пультом управления
	39 900
	
	

	DDL-8700N(H)-7

/AK85/SC920CN/M92/CP180
	Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее продвижение материала, стежок 4 (5) мм, подъем лапки 13 мм, скорость 5000 (4000) ст./мин., автоматическая смазка, тип иглы DВx1(#14),(#21). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. В комплекте с выносным пультом управления 
	45600
	
	

	DDL-9000B-SS(SH)WB /SC920CN/AK141N/CP180A
	Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее продвижение материала, «полусухая голова», стежок 5 мм, подъем лапки 15 мм, скорость 5000 (4500)ст/мин., тип иглы DВx1(#11). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. В комплекте с блоком управления.
	59900
	
	

	DLN-5410N(H)
	Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее и игольное продвижение материала, стежок 4 (4,5) мм, подъем  лапки 13 мм, скорость 5000 (4000) ст/мин.,  автоматическая смазка, тип иглы DB×1 (#14).
	76 000
	
	

	DLN-5410N(H)-7WB /AK85/SC920/M92/CP180
	Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее и игольное продвижение материала, стежок 4 (4,5) мм, подъем лапки 13 мм, скорость 5000 (4000) ст/мин. ,автоматическая смазка,  тип иглы DB×1 (#14). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы.
	135 300
	
	

	DLN-9010SS/Н /AK138/SC920/CP180
	Для средних материалов, нижние и игольное продвижение материала, стежок 4,5 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 5000 ст/мин, «полусухая голова». Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. , тип иглы DВx1(#11),( #21).
	149 400
	
	

	DLM-5200ND
	Для средних материалов, нижнее продвижение материала, механизм для подрезки края материала, максимальная толщина обрезаемого материала 4 мм, стежок 5 мм, подъем лапки 10 мм, скорость 4500 ст/мин., тип иглы DB×1 (#14).
	75 500
	
	

	DLM-5400NF-7WB /АК85/SC920/M92/CP180
	Для средних материалов, нижнее продвижение, механизм для подрезки края материала, максимальная толщина обрезаемого материала 4  мм, стежок 4 мм, подъем лапки 10 мм, скорость 4500 ст/мин., тип иглы DB×1 (#14). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы.
	193 200
	
	

	DMN-5420NFA-7 /AK85/SC920/M92/CP180
	Для средних материалов, нижнее и игольное продвижение, механизм для подрезки края материала, максимальная толщина обрезаемого материала 4 мм, стежок 5 мм, подъем лапки 10 мм, скорость 5000 ст/мин., тип иглы DB×1 (#14). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. Пульт управления. 
	212 600
	
	

	DLD-5430N
	Одноигольная машина челночного стежка для средних и тяжелых материалов с нижним дифференциальным продвижением, скорость 4500 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм., тип иглы DB×1 (#14).
	91 000
	
	

	DLU-5490N/PF6
	Для средних материалов, нижнее и переменное верхнее продвижение, устройство для образования сборок,  длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 4500 ст/мин., автоматическая смазка, тип иглы DB×1 (#14).
	123 000
	
	

	DLU-5490N-7/PF6 /AK85/SC920/M92/CP180
	Для средних материалов, нижнее и переменное верхнее продвижение, устройство для образования сборок,  стежок 5 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 4500 ст/мин., автоматическая смазка, тип иглы DВx1 (#14). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование.
	204 600
	
	

	DDL-5600NJ-7FB /SC910/M91/CP160A
	Одноигольная машина челночного стежка для средних и тяжелых материалов, нижнее и верхнее продвижение, скорость 4000 ст/мин, длина стежка 4 мм, подъем лапки  13мм, увеличенный челнок.                                       Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. тип иглы DВx1 (#21).
	137700
	
	

	DU-1181N
	Для средних и тяжелых трудно транспортируемых материалов, нижнее и верхнее продвижение, увеличенный челнок, стежок 9 мм, подъем лапки 15 мм, скорость 2000 ст/мин., автоматическая смазка, тип иглы DPx17 (#21).
	27 800
	
	

	DU-1181N7/X73096/ SC921/M51/CP180CC


	Для средних и тяжелых трудно транспортируемых материалов, нижнее и верхнее продвижение, увеличенный челнок, стежок 9 мм, подъем лапки 15 мм, скорость 2000 ст/мин., автоматическая смазка, тип иглы DPx17 (#21).     Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, позиционирование иглы.
	99 900
	
	

	DNU-1541
	Для сверхтяжелых материалов, унисонное продвижение (рейка, игла и лапка), увеличенный челнок с горизонтальной осью, стежок 9 мм, подъем лапки 16 мм, скорость 2500 ст/мин., тип иглы 135x17.
	62100
	
	

	DNU-1541/X55245
	Новая модель: для сверхтяжелых материалов, унисонное продвижение (рейка, игла и лапка), увеличенный челнок в 2 раз, стежок 10 мм, подъем лапки 16 мм, скорость 2500 ст/мин., тип иглы 135x15. Толщина сшиваемого пакета до 10мм.
	68900
	
	

	DNU-1541-7 /AK85/SC510/М51
	Для сверхтяжелых материалов, унисонное продвижение(рейка, игла и лапка), увеличенный челнок, стежок 9 мм, подъем лапки 16 мм, скорость 3000 ст/мин., типиглы135x17. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы.
	200 100
	
	

	DSC-245U
	Для сверхтяжелых материалов, унисонное продвижение (рейка, игла и лапка), цилиндрическая платформа, стежок 6 мм, подъем лапки 15 мм, скорость 2200 ст/мин., тип иглы DРx17 (#18).
	145 000
	
	

	LU 1509NH
	Одноигольная машина челночного стежка с унисонной подачей и большим челноком с вертикальной осью вращения для сверхтяжелых материалов, длина стежка до 10 мм, скорость шитья 2000 ст/мин.  Двигатель ISM 220V (380V), 1425 об/мин., тип иглы 135×17.
	135 400
	
	

	LU-2210N-7/AKSB70BZ-BB/SC510NS/M51-ВА
	Высокоскоростная 1-игольная швейная машина челночного стежка с унисонной подачей для тяжелых материалов, длина стежка 9 мм, скорость 3500 ст/мин, подъем лапки 16 мм  Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы, тип иглы 134X35R .
	249 300
	
	

	LU-2220N-7/AKSB70BZ-BB/SC510NS/M51-ВА
	Высокоскоростная 1-игольная швейная машина челночного стежка с унисонной подачей и большим челноком с вертикальной осью вращения (2-шаговый, наборного типа), с укороченным остатком нити, для кожи и тяжелых материалов, длина стежка до 9 мм, скорость 3500 ст/мин, прижимная лапка авто.16 мм., тип иглы 134X35R.
	270 700
	
	

	TSC-441
	Одноигольная машина челночного стежка с цилиндрической платформой средней длины и большим качающимся челноком для шитья сверхтяжелых материалов, длина стежка 11 мм, поднятие лапки 20 мм, расстояние от иглы до рукоятки машины 420 мм, скорость шитья 800 ст/мин., 1425 об/мин., игла в стандарте №230.Двигатель ISM 220V (380V), 1425 об/мин.
	276 700
	
	

	TNU-243U
	Одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой средней длины и большим качающимся челноком для шитья сверхтяжелых материалов, длина стежка 15 мм, поднятие лапки 20 мм, расстояние от иглы до рукоятки машины 420 мм, скорость шитья 800 ст/мин., игла в стандарте №230.Двигатель ISM 220V (380V), 1425 об/мин.
	284 800
	
	

	LS-1342
	Одноигольная машина челночного стежка с унисонной подачей, цилиндрической платформой и увеличенным челноком с вертикальной осью вращения, макс. скорость шитья 2500 ст/мин; максимальная длина стежка 6 мм; подъем лапки (коленом) 16 мм., игла в стандарте №160.
	173 000
	
	

	LG-158-1
	Одноигольная машина челночного стежка с удлиненной консолью (вылет рукава 750мм), унисонной подачей и большим челноком с вертикальной осью вращения, макс. скорость шитья 1500 ст/мин; макс. длина стежка 10 мм; подъем лапки (педалью) 21,5 мм., тип иглы DDx1(#25).

	430 200
	
	

	Двухигольные машины челночного стежка

	PLC-1760SDS-7 /SC510/M51/CP170
	Двухигольная  колонковая машина челночного стежка, унисонное продвижение, скорость шитья 2,500 ст/мин, длина стежка  9мм, подъем лапки 16мм игла в стандарте №140Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы.
	357 000
	
	

	LH-3528ASS
	Без отключения игл, для легких тканей,   скорость 3000 ст/мин, «полусухая голова», длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, автоматическая система смазки, тип иглы DРx5 (#9-21).
	71 900
	
	

	LH-3568ASS
	C отключением игл, для легких тканей,  «полусухая голова», скорость 3000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, автоматическая система смазки, тип иглы DРx5 (#9-21).
	99 400
	
	

	LH3578AGF


	Без отключения игл, для тяжелых и джинсовых тканей, «полусухая голова», увеличенные челноки, скорость 3000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, авт. система смазки,  тип иглы DРx5 (#9-21). 
	101 400
	
	

	LH3588AGF


	С отключением  игл, для тяжелых и джинсовых тканей, «полусухая голова», увеличенные челноки, скорость 3000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, авт. система смазки, , тип иглы DРx5 (#9-21). 
	125 700
	
	

	LH-3528ASS-7 /AK135/SC920AN/CP180
	 Без отключения игл, для легких тканей, «полусухая голова», скорость 3000 ст./мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы, с выносным пультом, тип иглы DРx5 (#9-21). 
	161 900
	
	

	LH-3568ASS- 7 /AK135/SC920AN/CP180
	С отключением игл,  для легких тканей,  «полусухая голова», скорость 3000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, авт. система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы, с выносным пультом, тип иглы DРx5 (#9-21). 
	194 900
	
	

	LH3578AGF-7WB/AK135/SC920AN/

CP180


	Без отключения игл, для тяжелых и джинсовых тканей, «полусухая голова», увеличенные челноки, скорость 3000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, авт. система смазки,  тип иглы DРx5 (#9-21). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. С выносным пультом
	182 000
	
	

	LH-3588AGS-7 /AK135/SC920CM/CP180
	С отключением  игл, для средних тканей, «полусухая голова»,увеличенные челноки, скорость 3000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, авт. система смазки, , тип иглы DРx5 (#9-21). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. С выносным пультом
	215 400
	
	

	LH-4168SSF-7 /SC920AN/CP170
	Двухигольная машина челночного стежка  для средних материалов с игольным продвижением , «полусухая голова»,скорость шитья 3200 ст/мин, длина стежка 5мм, подъем лапки 12мм. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы, тип иглы DРx5 (#9-21).
	314800
	
	

	LU-1561ND
	Без отключения игл, с унисонным продвижением, расстояние между игл 10 мм, длина стежка до 9 мм, скорость шитья до 2500 ст/мин, автоматическая система смазки. Двигатель ISM 220V (380V), 1425 об/мин., тип иглы DРx5 (#9-21).
	159 000
	
	

	LU-1565ND
	С отключением  игл, с унисонным продвижением и большим челноком с вертикальной осью вращения, длина стежка 9 мм, скорость шитья 2000 ст/мин. Двигатель ISM 220V (380V), 1425 об/мин., тип иглы DРx5 (#9-21).
	207 800
	
	

	LU-2266N-7/SC920CM/M92/CP180
	Двухигольная машина челночного стежка с удлиненной консолью, унисонной подачей и большим челноком с вертикальной осью вращения. Макс. скорость шитья 3000 ст/мин; максимальная длина стежка 6 мм, подъем лапки до 16 мм., тип иглы DРx5 (#9-21)
	621 200
	
	

	Машины цепного стежка (оверлоки)

	MO-6504S-OA4-150
	Трехниточный оверлок - «краевка», для легких материалов, ширина обметки 1,5 мм., подъем лапки 5,5 мм., скорость 6000 ст./мин, автоматическая смазка, тип иглы Dcх27(#8).
	29 400
	
	

	MO-6504S-E06-40K
	Трехниточный оверлок для легких материалов, ширина обметки 4 мм, подъем лапки 5,5мм., скорость 6000 ст./мин, автоматическая смазка, тип иглы DCх27(#11)
	29 400
	
	

	MO-6504S-E06-50K
	Трехниточный оверлок  для легких материалов, ширина обметки 5 мм., подъем лапки 5,5 мм., скорость 6000 ст./мин, автоматическая смазка, тип иглы  DCх27
	29 500
	
	

	MO-6514S-BE6-40K
	Четырехниточный оверлок для легких материалов, ширина обметки 4 мм., подъем лапки 5,5 мм., скорость 6000 ст./мин, автоматическая смазка, тип иглы DCх27 (#11).
	29 800
	
	

	MO-6514S-BE6-44W/G39/Q142
	Четырехниточный оверлок для легких материалов, ширина обметки 4 мм., подъем лапки 5,5 мм., скорость 5500 ст./мин, автоматическая смазка, тип иглы DCх27 (#11)
	29 800
	
	

	MO-6516S-DF6-40K
	Пятиниточный оверлок для легких материалов, ширина обметки 5 мм, подъем лапки 5,5 мм., скорость 6000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DСх27(#14). 
	32 850
	
	

	MO-6516S-FF6-40K
	Пятиниточный оверлок для средних и тяжелых материалов, ширина обметки 5 мм, подъем лапки 5,5 мм., скорость 6000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DСх27(#14). 
	32 850
	
	

	MO-6543S-1E6-40K
	Шестиниточный оверлок для легких материалов, ширина обметки 4 мм, подъем лапки 5,5 мм., скорость 6000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DСх27(#11). 
	38 700
	
	

	MO-6704S-0A4-150
	Трехниточный оверлок - «краевка», для легких и средних материалов, ширина обметки 1,6 мм, скорость 7000 ст/мин, подъем лапки 5мм, автоматическая смазка, тип иглы DСх27(#8). 
	34 800
	
	

	MO-6704S-0E4-40H
	Трехниточный оверлок для легких и средних материалов, ширина обметки 4 мм, подъем лапки 7мм., скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип игл DСх27(#11).
	34 800
	
	

	MO-6704S-0F6-50H
	Трехниточный оверлок для средних и тяжелых материалов, ширина обметки 4,8 мм, подъем лапки 7мм., скорость 7000 ст./мин, автоматическая смазка, тип иглы DСх27(#14).
	34 800
	
	

	МО-6704D-OE4-40H
	Трехниточный оверлок для легких и средних материалов, «сухая голова», ширина обметки 4,8 мм, скорость 7000 ст./мин, автоматическая смазка, тип иглы DСх27.
	58 700
	
	

	MO-6714S-BE6-44H /G39/Q141
	Четырехниточный оверлок для трикотажных изделий, для легких и средних (средних тяжелых) материалов, с доп. приспособлением для притачивание ленты, расстояние между иглами 2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 7000 ст./мин, автоматическая смазка, тип иглы DСх27.
	35 100
	
	

	MO-6716S-DE6-40H
	Пятиниточный оверлок для легких и средних материалов, расстояние между иглами 3,2 мм, ширина обметки 4 мм, макс. длина стежка 4 мм, подъем лапки 7 мм., 2 ряда зубьев, скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы Dсх27. 
	38 800 
	
	

	MO-6716S-FF6-40H
	Пятиниточный оверлок средних материалов, расстояние между иглами 4,8 мм, ширина обметки 4,8 мм, макс. длина стежка 4 мм, подъем лапки 7мм., 2 ряда зубьев, скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы Dсх27.  Для джинсовых тканей. Верхний петлитель высокого хода.
	38 800
	
	

	MO-6716S-FH6-60H
	Пятиниточный оверлок для тяжелых материалов, расстояние между иглами 4,8 мм, ширина обметки 4,8 мм, макс. длина стежка 4,5 мм, подъем лапки 5 мм.,3 ряда зубьев, скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы Dсх27.Для джинсовых тканей. Верхний петлитель высокого хода
	38 800
	
	

	MO-6745S-FF4-360
	Двухниточный оверлок, для притачивания ленты, для легких и средних материалов, расстояние между иглами 2 мм, скорость шитья до 7000ст/мин, автоматическая система смазки, тип иглы DСх27.
	 74 900
	
	

	MO-6905G-OM6-700
	Трехниточный оверлок, для обметки швейных изделий из тяжелых и сверхтяжелых материалов (джинсов, ковров, рельефных тканей), длина стежка 7 мм, ширина обметки 10 мм, высота подъема лапки до 7 мм, скорость 4000 об/мин., тип иглы DOх5.
	104 300
	
	

	МО-6914C-BD6-307
	Четырехниточный оверлок с цилиндрической платформой.    Автоматическими функции: обрезка нити, закрепка, устройство всасывания обрезков ткани, подъем лапки, позиционирование иглы, тип иглы DСх27.
	166 100
	
	

	MO-6916R-FF4-40H
	Пятиниточный оверлок, для тяжелых материалов, нижнее и верхнее продвижение материала, расстояние между иглами 4,8 мм, ширина обметки 4,0 мм, скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DСх27.
	186 500
	
	

	Машины для трикотажа
	
	

	MF-7723-U10-B48(56)(64)
	Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с плоской платформой, расстояние между крайними иглами 4,8 (5,6) (6,4) мм, скорость 6500 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036).
	51 900
	
	

	MF-7723-C10-B48(56)(64)
	Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с платформой под окантователь, расстояние между крайними иглами 4,8 (5,6) (6,4) мм, скорость 6500 ст/мин, автомат. смазка, тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036).
	51 900
	
	

	MF-7724-U10-B56(64)
	Четырехигольная шестиниточная распошивальная машина с плоской платформой, расстояние между иглами 6,0 мм, скорость шитья 4200 ст./мин, автоматическая смазка, тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036).
	94 800
	
	

	MF-7723-U10-B48(56),(64) /UT31/SC510/M51
	Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с плоской платформой, расстояние между крайними иглами 4,8 (5,6) (6,4) мм, скорость 6500 ст./мин, автоматическая смазка.                                                                                    

Автоматические функции: обрезка нити, подъем лапки, позиционирование иглы, тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036).
	142 500
	
	

	MF-7823-U10-B48(56),(64)
	Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с цилиндрической платформой, расстояние между крайними иглами 5,6 (6,4) мм, скорость 6500 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036).
	76 000
	
	

	MF-7823-U10-B56/UT22/SC510/M51
	Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с цилиндрической платформой, расстояние между крайними иглами 5,6 (6,4) мм, скорость 6500 ст/мин, автоматическая смазка.                                                                         

Автоматические функции: обрезка нити, подъем лапки, позиционирование иглы, тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036).
	172 200
	
	

	MF-7823-U10-B56/UT25/SC510/M51
	Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с цилиндрической платформой, расстояние между крайними иглами 5,6 (6,4) мм, скорость 6500 ст./мин, автоматическая смазка.                                                                   

Автоматические функции: обрезка нити, подъем лапки, позиционирование иглы, тип иглы UY128GBS(#65/025-#90).
	184 300
	
	

	MF-7823-H10-B56(64)/PL11
	Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина с цилиндрической платформой для пришивания круговой плоской резинки, с пулером, расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 3,6 мм, скорость шитья 5500 ст/мин., тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036).
	214200
	
	

	MF-7723-E10-B56(64)
	Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина, с верхним раскладчиком нити, для пришивания эластичной ленты с правым обрезчиком нити, расстояние между крайними иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 3,6 мм,  скорость шитья до 6500 ст/мин, дифференциальное продвижение, автоматическая система смазки.                                                                                 Двигатель ISM 220V (380V),тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036)
	110000
	
	

	MF-7823-H21-B64/UT25-AAC/SC510/M51
	Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина с платформой под окантователь, с верхним раскладчиком нити, для подшивания краев, с левым обрезчиком ткани, расстояние между крайними иглами 6,4 мм, длина стежка до 3,6 мм, скорость шитья до 5500 ст/мин, дифференциальное продвижение материала, автоматическая система смазки, игла UY128 GBS (#65/025-#90/036)
	226400
	
	

	MF-3620L200-B6
	Четырех игольная машина, макс. скорость 4200 ст/мин., расстояние между иглами 6.0 мм, длина стежка от 1,6 - 2.5 мм., иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036)             

Пошив высокого качества, зона пошива без смазки и получение мягких швов внахлест при обрезке с обеих сторон, улучшенная заправка нити, система смазки нити. 
	346800
	
	

	MF-3620L200-B6/SC510/M51
	Четырех игольная машина, макс.скорость 4200 ст/мин, расстояние между иглами 6,0 мм, длина стежка от 1,6 - 2.5 мм. Пошив высокого качества, зона пошива без смазки и получение мягких швов внахлест при обрезке с обеих сторон, улучшенная заправка нити, система смазки нити.                       Автоматические функции: обрезка нити, подъем лапки, позиционирование иглы, тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036)
	410000
	
	

	Машины специального назначения
	
	

	MP-200N S(L)
	Однониточная машина псевдо имитация ручного стежка, для различных видов ткани, длина рапорта строчки до 8 мм, видимая часть стежка: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5 мм, подъем лапки: 10 мм, скорость 1500 об/мин., тип иглы СРх12
	165 400
	
	

	ML-111U
	Одноигольная однониточная машина наметочного стежка, стежок 10 мм, скорость 1800 ст/мин, авт. смазка, тип иглы TVх7(#14).
	78 750
	
	

	MH-380(382)
	Двухигольная машина двойного цепного стежка с параллельными (последовательными) иглами, стежок 4 мм, подъем лапки 10 мм, скорость 6000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы  TVх7(#14).
	161 700
	
	

	MH-484
	Одноигольная машина цепного стежка, нижнее дифференциальное продвижение, подъем лапки 10 мм, скорость 5500 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы  TVх7(#11).
	187 000
	
	

	MS-1190D/V046R
	Двухигольная машина цепного стежка, П-образная платформа, для легких и средних материалов, задний пулер, расстояние между иглами 4,8 мм, стежок 1,2-3,2 мм, скорость 4000 ст/мин, полуавтоматическая смазка, тип иглы    TVх64-NY(#12).
	233 800
	
	

	MS-1261F/V045S
	Трехигольная машина цепного стежка, П-образная платформа, для тяжелых материалов, задний пулер, расстояние между крайними иглами 6,4 мм, стежок 1,4-4,2 мм, скорость 3600 ст/мин, полуавтоматическая смазка, иглы UYх128GAS-NY(#19).
	242 600
	
	

	LZ-2280N
	 «Зигзаг» стандартный, ширина 5 мм, шаг «зигзага» 2,5 мм, подъем лапки 10 мм, скорость 5500 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы UРх5(#10).
	137 300
	
	

	LZ-2284
	«Зигзаг» - одноигольная машина челночного стежка, тип стежка (стандартный/3-хшаговый), ширина 5/10 мм, шаг «зигзага» 2,5/2 мм, подъем лапки 10 мм, скорость 5000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы UРх5(#10).
	168 800
	
	

	LZ-2284N-7-WB/АК-85 /SC920CN/M92/CP180
	«Зигзаг» - одноигольная машина челночного стежка, тип стежка (стандартный/ 3-х шаговый), ширина зигзага до 5 мм (для 3-х шагового 10 мм), длина стежка до 2,5 мм (для 3-х шагового 2,0), скорость шитья до 5000 ст./мин. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы, выносной пульт, тип иглы UРх5(#10).
	259 500
	
	

	LZ-2285N
	«Зигзаг» - мережка, ширина 8 мм, шаг «зигзага» 2,2 мм, подъем лапки 10 мм, скорость 4000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы 438(#80).
	122 400
	
	

	LZ-2286N
	«Зигзаг» 3х шаговый, ширина 10 мм, шаг «зигзага» 2 мм, подъем лапки 10 мм, скорость 5000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DРх5(#10).
	140 400
	
	

	LZ-2290ASS-7/АК-85 /SC915NSIP110А
	«Зигзаг» - высокоскоростная машина челночного стежка, «сухая голова» (прямая строчка, стандартный/2-х шаговый,1,2,3-х шаговый, в форме полумесяца и потайной), длина стежка 5 мм, ширина 10 мм, скорость 5000 ст/мин. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы, выносной пульт, тип иглы DРх5(#10).
	298 300
	
	

	LZH-1290U
	«Зигзаг» стандартный для тяжелых материалов, увеличенный челнок, ширина 10 мм, шаг «зигзага» 6 мм, подъем лапки 14 мм, скорость 2000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы SY1906(#100).
	156 600
	
	

	LK-1900ASS(SH/SF) /MC596NS
	Закрепочная машина с электронным управлением, легких и средних материалов, 50 стандартных видов закрепок, возможность программирования закрепок, поле шитья 30х40 мм, скорость 3000 ст/мин., тип игла DРх5(#14).
	167 000
	
	

	LK-1903ASS-301/MC596NSS


	Пуговичная высокоскоростная машина челночного стежка с компьютерным управлением для пришивания очень маленьких пуговиц. Снабжена функцией перемещения начальной точки пошива в направлении X/Y, «сухая голова», диаметр пуговицы 8-15мм, 33 стандартных шаблонов , возможность изменения шаблонов, механизм электронного управления натяжения нити, скорость 2500об/мин, тип игла DРх17(#14).
	292 500
	
	

	LK-1930ASS(SH/SF) /MC596NS
	Закрепочная машина с электронным управлением, легких и средних материалов, 50 стандартных видов закрепок, возможность программирования закрепок до 691шаблонов, поле шитья 60х100 мм, скорость 2500 ст/мин., длина стежка 12,7мм.,тип иглы UРх5(#14).
	497 500
	
	

	LBH-780U
	Петельная машина-полуавтомат челночного стежка, для различных видов ткани, обрезка нитей, длина петли 6,4-38,1 мм, скорость 3600 ст/мин., подъем лапки 12мм., толщина материала 4мм., количество стежков 54-345., тип иглы DРх5#11J.
	149 800
	
	

	LBH-1790S/MC601NSS


	Петельная машина челночного стежка с электронным управлением, для различных видов ткани, обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли 70-120 мм, ширина 5,0мм., скорость 4200 ст/мин.,размер ножа 6,4-31,8мм, тип иглы DРх5#11J.
	279 800
	
	

	MEB-3200
	Петельная (петля с глазком) машина цепного стежка с электронным управлением, с каркасной нитью, для различных видов ткани, обрезка нитей, 10 шаблонов петель (прямых и с глазком), 89 петель можно сохранить в памяти, длина петли 10-50 мм, скорость 2200 ст/мин., тип иглы DОх558(#110).
	484 900
	
	

	MB-1373
	Пуговичная машина-полуавтомат, способы пришивания стандартный (—), замена копира (Х, П), обрезка нити, диаметр пуговицы 10-28 мм, количество стежков: 8, 16, 32, скорость 1500 ст/мин., тип иглы TQх1(#16).
	74 900
	
	

	МВ-1377
	Пуговичная машина-полуавтомат, быстрое переключение способов пришивания (П, Х, —), обрезка нити, завязывание двойного узла, диаметр пуговицы 10-28 мм, количество стежков: 8, 16, 32, скорость 1800 ст/мин., тип иглы TQх1(#16).
	107 400
	
	

	МВ-1800/BR100
	Пуговичная машина с электронным управлением и с устройством подачи пуговиц (бункер), способы пришивания (П, Х, —), «сухая голова», 55 стандартных шаблонов шитья, возможность изменения шаблонов, диаметр пуговицы 9-26 мм, скорость 1800 ст/мин., подъем лапки 14мм, тип иглы TQx7(#16).
	724 500
	
	

	МВ-1800
	Пуговичная машина с электронным управлением, «сухая голова», 55 стандартных шаблонов шитья, возможность изменения шаблонов, диаметр пуговицы 10-28 мм, скорость 1500 ст/мин., тип иглы TQx7(#16).
	213 600
	
	

	АМВ-289
	Пуговичная компьютеризированная высокоскоростная машина однониточного цепного стежка с обертыванием вокруг "ножки". Пришивание пуговиц без обертывания вокруг "ножки": 8-38 мм. Пришивание с обертыванием вокруг "ножки":8-32 мм. Высота "ножки":8-25 мм., тип иглы SМx332EXTLG-NY(#14).
	1 170 135
	
	

	AB-1351NSAA
	Автоматическая одноигольная  машина для притачивания шлевок для брюк, ширина шлевки 8-20мм, толщина шлевки 1-1,8мм, 7 стандартных шаблонов, тип игл DPx17(#14)
	805 000
	
	

	MOL-254M-ABC
	Автоматическая двухигольная  машина для притачивания шлевок, для джинсовых тканей, длина закрепки 7-22мм, ширина закрепки 1-3,2мм., ширина шлевки пояса 9-20мм., длина шлевки 48-78мм., скорость шитья 2500ст/мин., тип игл DPx17(#21)
	1 564 500
	
	

	ASN-690-LAFA8N
	Автоматизированная краеобметочная машина (оверлок), специально сконструированная для обметывания длинных боковых швов брюк, скорость 8000 ст/мин., тип иглы DCx27(#11)
	647 000
	
	

	DP-2100SZ
	Машина челночного стежка для втачки рукава с электронным управлением, «сухая голова», прямой привод, продвижение ременное шаговыми двигателями, стежок 1,5-6 мм, скорость 3500 ст/мин., тип иглы DРх17 #10-#14.
	532 200
	
	

	AMS-210EHL1306
	Автоматическая машина циклического шитья, цикл программируется с помощью панели управления, память на 200 шаблонов, рабочая площадь шитья 130х60 мм, скорость 2000 ст/мин.(при длине стежка 4,5мм или менее), тип иглы DРх5(#14).
	554 700
	
	

	APW-896S12ZL6K
	Автоматическая машина для изготовления прорезных карманов «в рамку», прямых и наклонных, с клапаном и без клапана, с листочкой и без листочки, память на 99 шаблонов, длина кармана 18-220 мм, скорость 3000 ст/мин., тип иглы Sсhmetz 190R(#100).
	1 419 000
	
	

	AVP875-SMZ999ZSZ 
	Автоматическая машина для пришивания накладных карманов джинсов с устройством подачи,  память на 691 шаблон, 64 способа укладки, область пошива кармана 250х240 мм, скорость 4000 ст/мин., тип иглы 134SES SERV7 Nm130.
	3 914 400
	
	


ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБОРУДОВАНИЕ JACK

	Марка машины
	Краткие технические характеристики
	Цена за комплект, розница

	Одноигольные швейные машины челночного стежка
	

	JACK JK-8720
	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки
	9800=00

	JACK  JK-8720H
	Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки
	10300=00

	JACK JK-8720DI (SHIRLEY-I)
	НОВИНКА!!! Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.
	13900=00

	JACK JK-8720HDI

(SHIRLEY-I)
	НОВИНКА!!! Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	14300=00

	JACK JK-8800
	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм,  мак. Скорость шитья 5500 ст/мин, автоматическая система смазки, машина с системой предотвращения утечки масла с игловодителя, японский челнок
	11700=00

	JACK JK-8800H
	Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки, машина с системой предотвращения утечки масла с игловодителя, японский челнок  
	11900=00

	JACK JK-608
	Для тяжелых тканей (джинсы, тенты, чехлы), длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин., автоматическая система смазки
	11100=00

	JACK JK-609


	Для тяжелых тканей (джинсы, тенты, чехлы), длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин., автоматическая система смазки, УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК
	11300=00

	MAXDO 158C
	Для тяжелых тканей (джинсы, тенты, чехлы), длина стежка до 10 мм, подъем лапки до 13 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин., автоматическая система смазки, УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК
	16900=00

	JACK JK-6588BD
	НОВИНКА!!! Для тяжелых тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити, электромагнит подъема лапки и т. Д.
	41500=00

	JACK JK-SHURA-2B
	НОВИНКА!!! Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об. Автоматические функции: закрепка, обрезки нитки, регулировка скорости. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
	22300=00

	JACK JK-8900D-4
	Для средних тканей, длина стежка до 4 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции:   обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити, электромагнит подъема лапки и т. Д. 
	29900=00

	JACK JK-SHIRLEY III
	НОВИНКА!!! Для средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Машина с прямым приводом, прямыми ножами обрезки ниток. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
	29900=00

	MAXDO 8700-7
	Для средних тканей, длина стежка до 4 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции:   обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити, электромагнит подъема лапки и т. Д. (электродвигатель Ho hsing производство Япония).
	30500=00

	JACK JK-8990D-4SS
	НОВИНКА!!! Для средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити, электромагнит подъема лапки. Машина с прямым приводом, прямыми ножами обрезки ниток. Низкое потребление электричества, высокая производительность. 
	33500=00

	JACK JK-8991DY-4SS
	НОВИНКА!!! Для средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити, электромагнит подъема лапки. Машина с прямым приводом, круглыми ножами обрезки ниток. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
	33500=00

	JACK JK-60581
	Для легких и средних тканей, машина с игольным транспортом, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 4-10 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки.
	19900=00

	MAXDO 0538C
	Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным транспортом, длина стежка до 7 мм, подъем  лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки.
	26900=00

	JACK JK-8995D-4SS
	НОВИНКА!!! Для средних тканей, машина с игольным транспортером длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити, электромагнит подъема лапки. Машина с прямым приводом, круглыми ножами обрезки ниток. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
	49900=00

39900=00

	JACK JK-6380
	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП)), с увеличенным челноком, длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.
	15900=00

	JACK JK-6658
	Для тяжелых материалов (кожа, брезент), тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 13 мм,  макс. Скорость шитья 2000 об/мин
	24500=00

	JACK JK-6668
	Для тяжелых материалов (кожа, брезент), тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 13 мм,  макс. Скорость шитья 2000 об/мин, АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ
	27900=00

	MAXDO 0628
	Для тяжелых материалов (кожа, брезент), тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 13 мм,  макс. Скорость шитья 2000 об/мин, АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ
	27900=00

	JACK JK-5942-1
	Для средних и тяжелых тканей, машина тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК, длина стежка до 9 мм, подъем лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин
	36900=00

	JACK JK-60981
	Для средних материалов, нижнее и переменное верхнее продвижение, устройство для образования сборок, автоматическая смазка, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 4-12 мм, скорость 3500 об/мин.
	74900=00

	JACK JK-60698-1
	Одноигольная, длинно рукавная машина  челночного стежка, вылет рукава 750 мм, тройного продвижения, для тяжелых материалов (кожа, брезент), длина стежка до 10 мм, подъем лапки 8-16 мм, скорость главного вала 1800 об/мин.
	107500=00

	JACK JK-5559W
	Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала на 3,2 мм, длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 8,5 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин. Сухая голова.
	18300=00

	JACK JK-5559DW-2B
	Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала на 3,2 мм, длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 8,5 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин. Сухая голова. Машина с прямым приводом. Низкое потребление электричества, высокая производительность. Автоматические функции:позиционер иглы, закрепка. 
	32500=00

	Двухигольные швейные машины челночного стежка
	

	JACK JK-58420C-003
	Без отключения игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 4 мм, подъем лапки 7-13 мм  макс. Скорость шитья 4000 об/мин, челноки производства Япония.
	32900=00

	JACK JK-58720C-005
	Без отключения игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм  макс. Скорость шитья 3000 об/мин, увеличенные челноки производства Япония.
	38900=00

	JACK JK-58450С-003
	С отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,  челноки производства Япония
	41500=00



	JACK JK-58450С-005
	С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,  челноки производства Япония
	41500=00

	JACK JK-58750C-005
	С отключением игл, для тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,  челноки производства Япония
	45900=00

	JACK JK-58450D-405
	С отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,  челноки производства Япония.  Автоматические функции:   обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити, электромагнит подъема лапки и т. Д. (электродвигатель Ho hsing производство Япония)
	84500=00

	JACK JK-5942-2
	Для средних и тяжелых тканей, машина тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК, длина стежка до 9 мм, подъем лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин
	41700=00

	JACK JK-60698-2
	Двухигольная,  длинно рукавная машина  челночного стежка, вылет рукава 750 мм, тройного продвижения, для тяжелых материалов (кожа, брезент), расстояние между иглами 1/8, 5/32, 7/32, ¼, 5/16 длина стежка до 10 мм, подъем лапки 8-16 мм, скорость главного вала 1800 об/мин.
	119500=00

	Швейные машины для трикотажа
	

	JACK JK-8568-01GB
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,3 мм
	23900=00

	JACK JK-8568-02BB
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм.
	24200=00

	JACK JK-8568Z
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,3 мм. Оснащена универсальной крышкой под плоскую платформу и под платформу с окантователем.
	28500=00

	JACK JK-8568-01GBx356/UT
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм, автоматическая обрезка нити, позиционер игл.
	75900=00

	JACK JK-8668-01GB
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, рукавного типа,  расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,5 мм
	36300=00

	JACK JK-8668-02BB
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, рукавного типа, с приспособлением для окантовки, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,5 мм
	36700=00

	JACK JK-8668-01GBx356/PL-S2
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, рукавного типа, с пуллером расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,5 мм
	41700=00

	JACK JK-8670-01CB
	НОВИНКА!!! Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с узким рукавом, расстояние между иглами 5,6 мм, длина стежка 4,2 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, подъем лапки 5,8 мм.
	47500=00

	JACK JK-8568-05GB
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для втачивания резинки с подрезкой края, макс. Скорость шитья 5000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм.
	38900=00

	JACK JK-8568-07BB
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для втачивания резинки, макс. Скорость шитья 5000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм.
	36900=00

	JACK JK-8777
	Для трикотажных изделий и спортивной одежды, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, рукавного типа и движущейся платформой, расстояние между иглами 5,6 мм, длина стежка 1,5-5 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, подъем лапки до 7 мм.
	49500=00

	Машины и оборудование специального назначения
	

	JACK JK-T388
	Для верхней и спортивной одежды, имитация ручного стежка, длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 13 мм, макс. Скорость шитья 1400 об/мин
	18900=00

	JACK JK-T388XZ
	Для верхней и спортивной одежды, вид строчки «елочка»,  имитация ручного стежка, длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 13 мм, макс. Скорость шитья 1400 об/мин
	28900=00

	JACK JK-T588
	Для верхней и спортивной одежды, имитация ручного стежка, возможность изменения стежка с лицевой и изнаночной стороны, длина строчки 900 мм, автоматическая заправка нити, автоматическая обрезка нити, позиционер, длина стежка до 6 мм, подъем лапки до 8 мм, серводвигатель с регулировкой скорости
	169900=00

	JACK JK-T688
	НОВИНКА!!! Для верхней и спортивной одежды, имитация ручного стежка, возможность изменения стежка с лицевой и изнаночной стороны, длина строчки 1200 мм, автоматическая заправка нити, автоматическая обрезка нити, позиционер, длина стежка до 6 мм, подъем лапки до 8 мм, серводвигатель с регулировкой скорости
	268500=00

	JACK JK-5742 YX
	Машина для декоративной обработки скатертей, покрывал, постельного белья, одежды пиковочным стежком МЕРЕЖКА. Подъем лапки до 5 мм, макс. Скорость 2500 об/мин.
	135300=00

	JACK JK-T391
	Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного зигзагообразного стежка,  макс. Ширина зигзага 6 (10) мм, макс. Скорость шитья 1700 об/мин, подъем лапки 8-9 мм
	14500=00

	JACK JK-T457A
	Для различных видов тканей,  одноигольная швейная машина челночного стежка для трехукольной зигзагообразной строчки, макс. Ширина зиг-зага 10 мм, макс. Скорость стежка 1700 об/мин, подъем лапки 8-9 мм.
	16500=00

	JACK JK-T20U53
	Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для различных видов зиг-зага и декоративных фестонных строчек,  макс. Ширина зигзага 8 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин, подъем лапки 12  мм
	13500=00

	JACK JK-T20U53D
	Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для различных видов зиг-зага и декоративных фестонных строчек,  макс. Ширина зигзага 8 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин, подъем лапки 12  мм. Машина с микропроцессором, 35 видов строчек.
	29500=00

	JACK JK-8558W-1
	Для пошива джинсов, рубашек, брюк, двухигольная машина цепного стежка, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 10 мм, скорость шитья 5500 об/мин. Сухая голова.
	26500=00

	JACK JK-8558W-2
	Для пошива рубашек, брюк, одноигольная машина цепного стежка, длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 10 мм, скорость шитья 5500 об/мин. 
	26500=00

	JACK JK-8558W-3
	Для пошива слонки брюк, двухигольная машина цепного стежка (игла за иглой), длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 10 мм, скорость шитья 5500 об/мин
	26500=00

	JACK JK-8560W-1
	НОВИНКА!!! Для пошива джинсов, трехигольная машина цепного стежка, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 10 мм, скорость шитья 5500 об/мин, сухая голова
	28500=00

	JACK JK-T9270-2PL
	Для легких, рубашечных тканей, 2-х игольная машина с П-образной платформой для выполнения шва в замок, цепной стежок, расстояние между иглами
	48900=00

	JACK JK-T9280-7 PL
	Для джинсовых тканях, 3-игольная с П-образной платформой для выполнения шва в замок на джинсовых изделиях, цепной стежок, расстояние между иглами 6,4 мм, длина стежка 1,2-3,2 мм, скорость главного вала 4000 об/мин
	54500=00

	JACK JK-8008HF
	Для любых видов материалов, в том числе джинсовых. Четырехигольная машина для изготовления пояса брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами1/4-1-1/4, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3500 об/мин
	40900=00

	JACK JK-8008VC-04064P
	Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин
	36900=00

	JACK JK-8008VC-04064 VWL
	Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для передней натяжки пояса. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин.
	42500=00

	JACK JK-8008VC-04085P
	Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 1”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин
	37900=00

	JACK JK-8008VC-04085 VWL
	Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для передней натяжки пояса. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 8,5 мм, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин
	40900=00

	JACK JK-8008VC-12048P
	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 48 мм, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин
	43700=00

	JACK JK-8008VC-12064P
	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин
	44900=00

	JACK JK-8008VC-12048 VWL
	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для натяжки резинки. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 4,8 мм, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин
	48900=00

	JACK JK-8008VC-12064 VWL
	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для натяжки резинки. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 6,4 мм, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин
	48900=00

	JACK JK-8008VC-1306432P
	Двенадцатиигольная машина. Длина стежка 1,4-3,6 мм, расстояние между иглами ¼”-1/4”-1/8”, подъем лапки до 12 мм, скорость шитья 3000 об/мин
	45900=00

	JACK JK-8008VC-04064 VSF
	Четырехигольная машина с приспособлением для изготовления планки мужской рубашки. Длина стежка 1,8-3,6 мм, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин
	46900=00

	JACK JK-8008VC-12064 VPL
	Двенадцатиигольная машина с приспособлением для    притачивания лампасов. Подъем лапки до 12 мм, скорость шитья 6000 об/мин
	50700=00

	JACK JK-8008VC-12064 VPQ
	Двенадцатиигольная машина для сборок, используется эластичная лицевая нить.
	46900=00

	JACK JK-8008VC-12064 VSQ
	Двенадцатиигольная машина для сборок, лицевая нить обычного типа, изнаночная нить эластичная или обычного типа.
	47900=00

	JACK JK-82000C
	Двухигольная четырехниточная машина для изготовления шлевок из межлекальных выпадов. Тип игл UY128GAS #10-#11, максимальная скорость 4200 об/мин.
	41900=00

	JACK JK-T373
	Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм
	29900=00

	JACK JK-T1377
	Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, возможность пришивания пуговицы крестом, двойной узел, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм
	35000=00

	JACK JK-T1903
	Автомат для пришивания пуговиц на 2 (4 ) прокола, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, подъем лапки, макс. Скорость шитья 2500 об/мин, подъем лапки более 13 мм.
	119500=00

	JACK JK-T781/782
	Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки  до 12 мм, длина петли до 22/33 мм
	64900=00

	JACK JK-T783
	Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки  до 12 мм, длина петли до 40 мм
	66900=00

	JACK JK-T1790
	Петельная машина челночного стежка с электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли 6,4-120 мм, скорость 4200 ст/мин.
	168500=00

	KAIGU GM 558
	Петельная машина для изготовления петли с глазком, цепного стежка, с клиновидной закрепкой для различных видов тканей, обрезка нити, скорость 1600 об/мин, длина петли от 6 до 38 мм, ширина петли от 4,5 до 7 мм.
	173900=00

	JACK JK-T 580-1
	Автоматизированная петельная машина, используется для пошива брюк, пальто, джинс. Возможность изготовления глазковых петель и петель с закрепкой. 9 шаблонов петель.  Длина петли от 9 до 38 мм. Длина ножа 36 мм. Высота подъема лапки  - 12 мм. Игла 90-125. Длина стежкаот 0,5 до 2 мм, плотность стежка – 2,1 мм +0,5мм
	435000=00

	JACK JK-T1850
	Полуавтомат для выполнения закрепок, для любых видов материалов, количество уколов 28 или 42 (4-8 мм или 8-16 мм соответственно), макс. Скорость 1800 об/мин, подъем лапки более 13 мм
	56900=00

	JACK JK-T1900
	Электронная швейная машина для выполнения закрепок, для средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, кол-во стежков 14-42,  скорость 400-7200 ст/мин,  макс. Длина закрепки 40 мм, подъем лапки более 13 мм
	107700=00

	JACK JK-T1900LX(30x40)
	Электронная швейная машина для выполнения закрепок по контуру, для средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, скорость 400-2700 ст/мин,  макс. Поле закрепки 30-40 мм, подъем лапки более 13 мм
	119500=00

	JACK JK-T1900LX (20х40)
	 Электронная швейная машина для выполнения закрепок по контуру, для средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, скорость 400-2700 ст/мин,  макс. Поле закрепки (40*20) мм,  подъем лапки более 13 мм
	119900=00

	JACK JK-T1906A
	Электронная швейная машина для выполнения любых видов закрепок, закрепок по контуру и настрачивания деталей изделий в области шитья 40х60 мм.  Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. Машина может использоваться для декоративного шитья, для шитья на нетканых материалах (мешках), для пошива сумок и пришивания липучек.  
	145900=00

	JACK JK-T1310
	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру.  Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины.  999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 13х10 см
	245000=00

	JACK JK-T2210
	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру.  Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины.  999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 22х10 см.
	299000=00

	JACK JK-T3020
	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру.  Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины.  999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 30х20 см.
	495000=00

	JACK JK-T03
	Скорняжная машина для пошива меха средней плотности, длина стежка до 4,5 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.
	18300=00

	JACK JK-T04
	Скорняжная машина для пошива меха высокой плотности, длина стежка до 5,5 мм, скорость шитья 2000 об/мин.
	18500=00

	JK-T500
	Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых материалов, длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 7 мм, скорость 1200 об/мин. В машине втроенный двигатель не большого размера, она предназначена для использования в ателье и небольших производствах. 
	5500=00

	JACK JK-T511
	Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых видов материалов, длина стежка от 3 до 8 мм, подъем лапки до 8 мм, макс. Скорость 2500 об/мин.
	18900=00

	JACK JK-T641-2A
	Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых видов материалов, длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 8 мм, макс. Скорость 2500 об/мин.
	18900=00

	JACK JK-T641-6B
	Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых видов материалов, с цилиндрическим рукавом, с приспособлением для установки интервала стежков 1:1, 1:2, длина стежка 3-8 мм, подъем лапки до 12 мм, макс. Скорость 2500 об/мин.
	25500=00

	JACK JK-T801
	Для срезания толстого края кожи, при пошиве курток, плащей. Скорость вращения ножа 1200 об/мин, диаметр лезвия 118*54*14
	18500=00

	JACK JK-62681
	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов с движущейся платформой, автоматической системой смазки, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.
	33900=00

	JACK JK-62681-LG
	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов с движущейся платформой, с увеличенным челноком, автоматической системой смазки, длина стежка до 6 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.
	33900=00

	JACK JK-62682
	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов, автоматической системой смазки, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.
	32900=00

	JACK JK-62682-LG
	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов, с увеличенным челноком, автоматической системой смазки, длина стежка до 6 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.
	35500=00

	JACK JK-68815
	Для пошива кожаной, спортивной обуви, кожаных сумок. Одноигольная колонковая машина с прижимной лапкой. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм, скорость шитья 2200 об/мин.
	14900=00

	JACK JK-68810
	Для пошива кожаной, спортивной обуви, кожаных сумок. Одноигольная колонковая машина с прижимным роликом. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм, скорость шитья 2200 об/мин.
	14900=00

	JACK JK-68820
	Для пошива спортивной обуви, дамской обуви, кожаных сумок. Двухигольная колонковая машина с роликом для кожи. Новый дизайн корпуса предполагает более стабильный  пошив. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6 мм, скорость шитья 3000об/ мин.
	17500=00

	JACK JK-68910
	Для пошива спортивной обуви, дамской обуви, кожаных сумок. Одноигольная колонковая машина роликом для кожи. Новый дизайн корпуса предполагает более стабильный  пошив. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм, скорость шитья 2200.
	14900=00

	JACK JK-68920
	Для пошива спортивной обуви, дамской обуви, кожаных сумок. Двухигольная колонковая машина с роликом для кожи. Новый дизайн корпуса предполагает более стабильный  пошив. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм, скорость шитья 2200.
	17500=00

	JACK JK-69910
	Для пошива спортивной обуви, модельной обуви, кожаных сумок. Одноигольная колонковая машина с игольным продвижением, с колесной подачей и прижимным ведущим роликом, длина стежка до 3,6 мм, подъем лапки до 10 мм, макс. Скорость до 2500 об/мин
	34500=00

	JACK JK-69920
	Для пошива спортивной обуви, модельной обуви ,кожаных сумок. Двухигольная колонковая машина с колесной подачей и прижимным ведущим роликом, длина стежка до 3,6 мм, подъем лапки до 10 мм, макс. Скорость до 2500 об/мин
	41900=00

	JACK JK-68365-1L
	Машина для пошива изделий из кожи, обувь, сумки, удлиненная узкая колонка позволяет прошивать изделия с маленьким радиусом, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 8-15 мм, макс. Скорость пошива 1600 об/мин.
	61900=00

	JACK JK-5878-38
	Автомат для изготовления кармана в рамку, расстояние между иглами 14 мм,  производительность 1800-2000 карманов в течении 8 часов, макс. Скорость 3000 об/мин
	699000=00

	JACK JK-5878-58
	Автомат для изготовления планки на трикотажных изделиях. Возможность изготовления различных видов планки.
	779000=00

	JACK JK-DH-1
	Стегальная машина, для стежки одеял по копиру, скорость 1400 об/мин, длина стежка до 10 мм, размеры полотна 2000х2300 мм, габариты 4500х4300х1500 мм
	179900=00

	Оверлоки
	

	JACK JK-768-3-504M1-15
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 1,5 мм,  макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	14900=00

	JACK JK-768-3-504M2-04
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	14900=00

	JACK JK-768-4-514M2-24
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 6 мм
	15200=00

	JACK JK-768-5-516M2-35
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 3 мм,  подъем лапки до 6 мм
	15500=00

	JACK JK-768-5-516M2-55
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 5мм,  подъем лапки до 6 мм
	15500=00

	JACK JK-768DI-3-504-M2-04
	НОВИНКА!!! Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	17700=00

	JACK JK-768DI-4-514M2-24
	НОВИНКА!!! Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	17900=00

	JACK JK-768DI-5-516M2-35
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 3 мм,  подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	18900=00

	JACK JK-766-4-514M5-23/BK
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок) с приспособлением для выполнения закрепки, для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 6 мм. 
	17900=00

	JACK JK-795-4-514M2-24/ LFC-2
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с приспособлением для  втачивания резинки, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, подъем лапки до 5,5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин
	29700=00

	JACK JK-796-5-48
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок) с приспособлением для посадки материалов для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 6 мм
	38900=00

	JACK JK-796-02x250
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с приспособлением для  облюмовки карманов, длина стежка 3,6 мм, подъем лапки до 5,5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин
	32900=00

	JACK JK-796-4-17/PK-SP
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с приспособлением для  втачивания канта, с задним пулером длина стежка 3,6 мм, подъем лапки до 5,5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин
	59000=00

	JACK JK-788-2
	Краеобметочный двухниточный оверлок с ширителем, для стачивания двух материалов встык, для средних и тяжелых материалов. Макс. Скорость 5500 об/мин
	20700=00

	JACK JK-788DI-6-355
	Краеобметочная шестиниточная машина для легких и средних тканей, макс. Скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	29500=00

	JACK JK-788-3-16S2
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, ширина обметки 1,5 мм, длина стежка 0,5-3,8 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 6 мм
	19500=00

	JACK JK-788-3-01
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, ширина обметки 4 мм, длина стежка 0,5-3,8 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	19500=00

	JACK JK-788-4-13Н
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, расстояние между иглами 2 мм, ширина обметки 4 мм, длина стежка 0,5-3,8 мм, скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	19900=00

	JACK JK-788-4-181(BK)
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок) с приспособлением для выполнения закрепки, для легких и средних тканей, расстояние между иглами 2мм, ширина обметки 4 мм, длина стежка 0,5-3,8 мм, скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 6 мм
	21500=00

	JACK JK-788-5-38
	Стачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 0,5-3,8 мм, расстояние между иглами 3 мм, ширина обметки 4мм, макс. Скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	20500=00

	JACK JK-788-5-70
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для средних и тяжелых тканей, длина стежка 0,5-3,8 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6500 об/мин, расстояние между иглами 5 мм,  подъем лапки до 5,5 мм
	21500=00

	JACK JK-788-5-86
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для  тяжелых тканей, длина стежка 0,5-3,8 мм, ширина обметки 6 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 5 мм,  подъем лапки до 5,5 мм
	21500=00

	JACK JK-788DI-3-17
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 0,5-3,8 мм, макс. Скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	21900=00

	JACK JK-788 DI-4-13H
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 0,5-3,8 мм, скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	22500=00

	JACK JK-788DI-5-38
	Стачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 0,5-5,3 мм, расстояние между иглами 3 мм,  макс. Скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	22900=00

	JACK JK-788DI-5-70
	Стачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 0,5-5,3 мм, расстояние между иглами 3 мм,  макс. Скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	22900=00

	JACK JK-798-3-504-32R2/223
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок) для краевого шва, для легких и средних видов тканей, длина стежка 3,2 мм, ширина шва 1,5 мм, макс. Скорость 8500 об/мин, подъем лапки до 5 мм
	24500=00

	JACK JK-798-3-504-32/223
	НОВИНКА!!! Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних видов тканей, длина стежка 3,2 мм, мак. Скорость 8500 об/мин, подъем лапки до 5 мм
	24500=00

	JACK JK-798-4-514-MO3/333
	НОВИНКА!!! Краеобметочная четырехниточная швейная машина (оверлок), для легких и средних видов тканей, длина стежка 3,8 мм, мак. Скорость 7500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	24700=00

	JACK JK-798-5-516-03/333
	НОВИНКА!!! Стачивающее-обмёточная пятиниточная швейная машина (оверлок), для легких и средних видов тканей, длина стежка 3,8 мм, мак. Скорость 7500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	24900=00

	JACK JK-798-5-516-04/435
	НОВИНКА!!! Стачивающее-обмёточная пятиниточная швейная машина (оверлок), для средних и тяжелых видов тканей, длина стежка 5 мм, мак. Скорость 7500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	32900=00

	JACK JK-798-5-516-03/233/KH
	НОВИНКА!!!  Стачивающее-обмёточная пятиниточная швейная машина (оверлок), для очень тяжелых видов тканей, длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. Скорость 7500 об/мин, подъем лапки до 7 мм.
	39900=00

	JACK JK-798DIII-4-514/AT
	НОВИНКА!!! Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для средних видов тканей, длина стежка до 3,8 мм, ширина обметки 5-7 мм, дифференциал 0,7-2,0, подъем лапки до 5,5 мм, Скорость 7500 об/мин. Увеличение производительности на 30%, экономия электроэнергии на 70%, уменьшение трудоемкости на 35-60%. Автоматические функции: обрезка нитей, подъем лапки, сенсорная панель, закрепка.
	43900=00

	JACK JK-798T-4-514-M03/333
	НОВИНКА!!! Краеобметочная четырехниточная швейная машина (оверлок), для средних видов тканей с верхним продвижением, длина стежка 3,8 мм, мак. скорость 6700 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	48900=00

	JACK JK-798T5-516-01/233
	НОВИНКА!!!  Стачивающее-обмёточная пятиниточная швейная машина (оверлок), для очень тяжелых видов тканей с верхним продвижением, длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. Скорость 6700 об/мин, подъем лапки до 7 мм.
	53500=00

	JACK JK-797-3
	НОВИНКА!!! Краеобметочная трехниточная машина (оверлок) рукавного типа, для легких и средних видов тканей, для стежка 5 мм, макс. Скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	38500=00

	JACK JK-797-4
	НОВИНКА!!! Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок) рукавного типа, для легких и средних видов тканей, для стежка 5 мм, макс. Скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	39500=00

	JACK JK-T109
	Краеобметочная швейная машина для ковровых изделий, длина стежка 6 мм, макс. Скорость 3000 ст/мин, подъем лапки до 9 мм
	25900=00

	MAXDO GN20-2B
	Краеобметочная швейная машина для ковровых изделий (оверлок), длина стежка 2,5-10 мм, ширина стежка 10-16 мм, макс. Скорость 1400 ст/мин, подъем лапки до 15 мм. Возможность обрабатывать длинноворсовые ковры толщиной до 10 мм. Фитильно-капельная система смазки.
	85900=00

	JACK JK-T38-17
	Краеобметочная швейная машина для обработки изделий ракушечным швом, длина стежка до 5 мм, ширина обметки до 6 мм, ширина зиг-зага 7-12 мм, скорость шитья 1200 об/мин. 
	57500=00

	JACK JK-T38-18
	Краеобметочная швейная машина для обработки изделий ракушечным швом, длина стежка до 5 мм, ширина обметки до 10 мм, ширина зиг-зага 2,5-6 мм, скорость шитья 1200 об/мин.
	57500=00

	JACK JK-T38-27
	Краеобметочная швейная машина для обработки изделий ракушечным швом, длина стежка до 4 мм, ширина обметки 7-9 мм, ширина зиг-зага 10-15 мм, скорость шитья 1200 об/мин.
	57500=00

	JACK JK-GN-1
	3-х ниточный оверлок (бытовой), для легких и средних тканей, длина стежка 1,5-3,2 мм, ширина стежка 2,5-4,5 мм, скорость главного вала 3000 об/мин
	2900=00

	Раскройное оборудование
	

	MAXDO YJ-65
	Нож раскройный дисковый диам. 65 м, толщина настила  25 мм, заточка внутренняя односторонняя
	2100=00

	MAXDO YJ-70
	Нож раскройный дисковый диам. 70 мм, толщина настила  30 мм, заточка внутренняя односторонняя
	2300=00

	MAXDO RC-90
	Нож раскройный дисковый диам. 90 мм, толщина настила 40 мм, заточка внутренняя односторонняя
	3200=00

	MAXDO RC-100
	Нож раскройный дисковый диам. 100 мм, толщина настила 50 мм, заточка внутренняя односторонняя
	3500=00

	MAXDO MRK-125
	Нож раскройный дисковый диам. 125 мм, толщина настила 65 мм, заточка внутренняя односторонняя
	11200=00

	MAXDO MAX ( 4”)
	Нож раскройный сабельный с механической заточкой, высота резки 4 дюйма, напряжение 220В
	4900=00

	MAXDO MAX (6”)
	Нож раскройный сабельный с механической заточкой, высота резки 6 дюйма, напряжение 220В
	6900=00

	MAXDO MAX (8”)
	Нож раскройный сабельный с механической заточкой, высота резки 8 дюйма, напряжение 220В
	7900=00

	MAXDO MSK (5”) 370W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  370W, высота резки 5 дюймов, напряжение 220В
	9900=00

	MAXDO MSK(6”) 550W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  550W, высота резки 6 дюймов, напряжение 220В
	10700=00

	MAXDO MSK (8”) 550W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  550W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220В
	10800=00

	MAXDO MSK(10”) 550W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  550W, высота резки 10 дюймов, напряжение 220В
	10900=00

	MAXDO MSK (6”) 750W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  750W, высота резки 6 дюймов, напряжение 220В
	11700=00

	MAXDO MSK (8”) 750W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  750W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220В
	11800=00

	MAXDO MSK (10”) 750W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  750W, высота резки 10 дюймов, напряжение 220В
	11900=00

	MAXDO MSK (12”) 750W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  750W, высота резки 12 дюймов, напряжение 220В
	12500=00

	MAXDO B11-2 (2.4м)
	Отрезная линейка ручная, в комплекте с прижимной, ширина 240 мм, ширина раскраиваемого полотна 180 мм, скорость 12000 об/мин
	10900=00

	MAXDO B11-2 (3.1м)
	Отрезная линейка ручная, в комплекте с прижимной, ширина 310 мм, ширина раскраиваемого полотна 260 мм, скорость 12000 об/мин
	11500=00

	KAIGU STB-2C (1.8м)
	Отрезная линейка в комплекте с настилочной кареткой, ширина 180 см, ширина раскраиваемого полотна 160 см
	45900=00

	JACK JK-TDB3 (2.3м)
	Автоматическая отрезная линейка, ширина 230 мм, ширина раскраиваемого полотна 180 мм, скорость 12000 об/мин
	43900=00

	JACK JK-TDB3 (3.1м)
	Автоматическая отрезная линейка, ширина 310 мм, ширина раскраиваемого полотна 260 мм, скорость 12000 об/мин
	43900=00

	JACK JK-T801A
	Машина для нарезания трикотажной бейки с одним ножом
	11900=00

	JACK JK-T802A
	Машина для нарезания трикотажной бейки с двумя ножом
	13900=00

	KAIGU QBT-1
	Автоматическая машина для нарезания трикотажной бейки, с одним ножом, ширина полотна 90-200 см, длина полотна 135 см, ширина бейки 15-90 мм.
	56500=00

	KAIGU ZK-2
	Дырокол с нагревательным элементом, для проделывания отверстий в крое или спекания настила, макс. Высота прокола 150 мм
	8700=00

	KAIGU ZK160-3
	Дырокол с нагревательным элементом, для проделывания отверстий в крое или спекания настила, макс. Высота прокола 160 мм
	9300=00

	MAXDO ZK-2
	Дырокол с нагревательным элементом, для проделывания отверстий в крое или спекания настила
	8700=00

	MAXDO ZK-3
	Дырокол с нагревательным элементом, для проделывания отверстий в крое или спекания настила
	8900=00

	KAIGU RC-380-3
	Вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей струной, высота настила 380 мм.
	11900=00

	KAIGU RC-500-3
	Вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей струной, высота настила 500 мм.
	12600=00

	KAIGU RC-600-3
	Вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей струной, высота настила 600 мм.
	12900=00

	KAIGU DK-200
	Термонож. Высота раскроя 200 мм, Температура нагрева до 500С.
	12900=00

	MAXDO/KAIGU BKMG-550
	Ленточный нож, вылет рукава 550 мм, высота раскроя 90 мм.
	69000=00

	MAXDO/KAIGU BK-700
	Ленточный нож, вылет рукава 700 мм, высота раскроя 180 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, элекро-магнитный уловитель ленты.
	106900=00

	MAXDO/KAIGU BK-900
	Ленточный нож, вылет рукава 900 мм, высота раскроя 180 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, элекро-магнитный уловитель ленты.
	107900=00

	MAXDO/KAIGU BK-1200
	Ленточный нож, вылет рукава 1200 мм, высота раскроя 250 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, элекро-магнитный уловитель ленты.
	109900=00

	Прочее
	

	JACK JK-T818
	Пресс для установки клепок и блочек
	8900=00

	MAXDO PFA-03D
	Электрический трехпозиционный пресс для установки фурнитуры (кнопки, клепки, люверсы)
	19900=00

	MAXDO PFA-01D
	Пневматический трехпозиционный пресс для установки фурнитуры (кнопки, клепки, люверсы)
	19900=00

	MAXDO T20S
	Автоматический перемотчик ниток
	5700=00

	JACK JK-T004S
	Автоматический перемотчик нити на 4 бобины 
	11900=00

	JACK JK-T102
	Дырокол
	2700=00

	JACK JK-GK9
	Ручная мешкозашивочная машина цепного стежка, для легких средних тканей, скорость шитья 800 ст/мин, максимальное расстояние от края мешка до шва 80 мм, вес с катушкой 4 кг
	2900=00

	JACK JK-T26-1A-10
	Мешкозашивочная машина с редуктором, цепной стежок, скорость шитья  1250об/мин.
	3900=00

	MAXDO GK-8
	Мешкозашивочная машина стационарная, цепной стежок, для тяжелых тканей, подъем лапки 8 мм, макс. скорость 1250 об/мин.
	19700=00

	JK2850об(220,380)
	Электродвигатель, 2850 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V или 380V
	2600=00

	JK1400об(220,380)
	Электродвигатель, 1400 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V или 380V
	2800=00

	JK1400об(220,380)индукционный
	Электродвигатель безфрикционный, 1400 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V или 380V.
	2700=00

	FDM F DBX 4 400W/220V
	Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером, скорость вращения до 4500 об/мин, мощность 400 Вт,  напряжение 220V
	6700=00

	JK-510А-1
	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 560 Вт,  напряжение 220V
	4500=00

	JK-510A-10
	Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 560 Вт,  напряжение 220V
	5000=00

	Стол
	Стол для промышленной машины.
	1700=00
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