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Модель С28 - сандалии рабочие. 

                    Материал верха: юфть КРС повышенной толщины.
Подошва литьевого метода крепления: полиуретан (ПУ).
В базовых моделях установлен усиленный подносок.
Защитные свойства подошвы: защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной пыли.                                                                                                              Термостойкость: до 45С, морозостойкость до -20С.
Сфера применения: модель рекомендована для работников чистых производств, складских хозяйств, а так же для инженерно-технических и административных работников. Фиксация на ноге осуществляется с помощью подъемного ремня. Перфорация на деталях позволяет осуществить вентиляцию внутриобувного пространства.
Высота модели 80 мм.
Размеры с 38 по 46 включительно
ГОСТ 12.4.137-84 "Обувь специальная кожаная для защиты от нефти и нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли."
ГОСТ Р 12.4.187-97 "Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений".
ГОСТ 5394-89 "Обувь из юфти".
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 Стоимость за пару 5000 тенге

Модель С68 - сандалии рабочие.

                    Материал верха: юфть КРС повышенной толщины.
Подошва литьевого метода крепления:
а) однослойный полиуретан;
б) ПУ+ТПУ - двойная подошва: полиуретан+накладка из термополиуретана.
Защитные свойства подошвы: защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной пыли.                                                                                                                 Термостойкость: при ходьбе +130С, в статическом положении +100С,                       морозостойкость до -45С.
Сфера применения: сандалии рекомендуются для нефтегазового комплекса, металлургии, пищевой промышленности, строительного комплекса, сельского хозяйства, горнодобывающей и химической промышленности. 
Высота обуви 80 мм.
Размеры с 35 по 46 включительно
ГОСТ 12.4.137-84 "Обувь специальная кожаная для защиты от нефти и нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли".
ГОСТ Р 12.4.187-97 "Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений".
ГОСТ 5394-89 "Обувь из юфти".
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Стоимость за пару 5200 тенге

Модель С24 - полуботинки из юфти, специальные.

Материал верха: юфть КРС повышенной толщины. 
Подошва литьевого метода крепления: однослойный полиуретан (ПУ).
В базовых моделях установлен усиленный подносок.
Защитные свойства подошвы: защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной пыли.                                                                                                           Термостойкость: до +45С, морозостойкость до -20С.
Сфера применения: полуботинки рекомендованы для защиты от общепроизводственных загрязнений, механических воздействий и агрессивных сред. Отличная модель для инженерно-технического персонала предприятий. 
Высота обуви 90 мм.
Размеры с 38 по 46 включительно
ГОСТ 12.4.137-84 "Обувь специальная кожаная для защиты от нефти и нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли".
ГОСТ Р 12.4.187-97 "Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений".
ГОСТ 5394-89 "Обувь из юфти".
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[image: image3]      Стоимость за пару 5500 тенге
Модель С69 - полуботинки специальные.

Материал верха: юфть КРС повышенной толщины.
Подошва литьевого метода крепления:
а) однослойный полиуретан;
б) ПУ+ТПУ - двойная подошва: полиуретан+накладка из термополиуретана.
Защитные свойства подошвы: защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной пыли, самоочищающийся протектор.                                                          Термостойкость: при ходьбе +130С, в статическом положении +100С,                                        морозостойкость до -45С.
Сфера применения: полуботинки рекомендуются для нефтегазового комплекса, металлургии, пищевой промышленности, строительного комплекса, сельского хозяйства, горнодобывающей и химической промышленности. 
Высота обуви 80 мм.
Размеры с 35 по 46 включительно
ГОСТ 12.4.137-84 "Обувь специальная кожаная для защиты от нефти и нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли".
ГОСТ Р 12.4.187-97 "Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений".
ГОСТ 5394-89 "Обувь из юфти".
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[image: image4]     Стоимость за пару 4800-5500 тенге
Модель С12 - полуботинки для ИТР. 

Материал верха: юфть КРС повышенной толщины. 
Подошва литьевого метода крепления: 
а) ПУ - однослойная подошва из полиуретана; 
б) ПУ+ТПУ - двойная подошва: полиуретан + накладка из термополиуретана;
в) ПУ+накладка из непористой резины.
В базовых моделях установлен усиленный подносок, возможна установка металлического подноска (МУН 200) и (или) металлической антипрокольной стельки.
Защитные свойства подошвы: защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной пыли.                                                                                                            Термостойкость: при ходьбе +130С, в статическом положении +100С,                        морозостойкость до -45С.
Сфера применения: полуботинки рекомендованы для защиты от общепроизводственных загрязнений, механических воздействий и агрессивных сред. Отличная модель для инженерно-технического персонала предприятий. 
Высота обуви 90 мм.
Размеры с 38 по 46 включительно.
ГОСТ 12.4.137-84 "Обувь специальная кожаная для защиты от нефти и нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли".
ГОСТ 28507-90 "Обувь для защиты от механических воздействий" 
ГОСТ Р 12.4.187-97 "Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений".
ГОСТ 5394-89 "Обувь из юфти".
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     Стоимость за пару 5400 тенге
Модель С43 - ботинки специальные женские.

Материал верха: юфть КРС повышенной толщины.
Подошва литьевого метода крепления: 
а) однослойный полиуретан (ПУ);
б) ПУ+ТПУ - двойная подошва: полиуретан+накладка из термополиуретана.
Утеплитель - искусственный мех.
Защитные свойства подошвы: защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной пыли. Самоочищающийся протектор, подошва снабжена выраженным антискользящим покрытием.                                                                                                  Термостойкость: при ходьбе +130С, в статическом положении +100С,                       морозостойкость до -45С.
Сфера применения: ботинки женские рекомендуются для нефтегазового комплекса, металлургии, пищевой промышленности, строительного комплекса, сельского хозяйства, горнодобывающей и химической промышленности.
Высота обуви 120 мм.
Размеры с 35 по 40 включительно.
ГОСТ 12.4.137-84 "Обувь специальная кожаная для защиты от нефти и нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли".
ГОСТ Р 12.4.187-97 "Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений".
ГОСТ 5394-89 "Обувь из юфти".
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      Стоимость за пару 5200 тенге
Модель С3 - ботинки из юфти, специальные.

Материал верха: юфть КРС повышенной толщины.
Подошва литьевого метода крепления: однослойный полиуретан (ПУ).
В базовых моделях установлен усиленный подносок.
Утеплитель - искусственный мех. 
Защитные свойства подошвы: защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной пыли.                                                                                                                 Термостойкость: до +45С, морозостойкость до -20С.
Сфера применения: ботинки рекомендуются для нефтегазового комплекса, металлургии, пищевой промышленности, строительного комплекса, сельского хозяйства, горнодобывающей и химической промышленности. 
Высота обуви 120 мм.
Размеры с 38 по 46 включительно
ГОСТ 12.4.137-84 "Обувь специальная кожаная для защиты от нефти и нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли".
ГОСТ Р 12.4.187-97 "Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений".
ГОСТ 5394-89 "Обувь из юфти".
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     Стоимость за пару 5200 тенге
Модель С1 - ботинки из юфти, специальные. 

Материал верха: юфть КРС повышенной толщины.
Подошва литьевого метода крепления:
а) однослойный полиуретан (ПУ);
б) ПУ+ТПУ - двойная подошва: полиуретан + накладка из термополиуретана;
в) ПУ+накладка из непористой резины.
В базовых моделях установлен усиленный подносок, возможна установка металлического подноска (МУН 200) и (или) металлической антипрокольной стельки.
Утеплитель - искусственный, натуральный, шерстяной мех.
Защитные свойства подошвы: защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной пыли. Самоочищающийся протектор, подошва снабжена выраженным антискользящим покрытием.                                                                                                 Термостойкость: при ходьбе +130С, в статическом положении +100С,                       морозостойкость до -45С.
Сфера применения: ботинки рекомендуются для нефтегазового комплекса, металлургии, пищевой промышленности, строительного комплекса, сельского хозяйства, горнодобывающей и химической промышленности. 
Высота обуви 120 мм.
Размеры с 38 по 46 включительно.
ГОСТ 12.4.137-84 "Обувь специальная кожаная для защиты от нефти и нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли".
ГОСТ 28507-90 "Обувь для защиты от механических воздействий" 
ГОСТ Р 12.4.187-97 "Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений".
ГОСТ 5394-89 "Обувь из юфти".
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                 Стоимость за пару 6800 тенге
Модель С34 - ботинки для ИТР.

Материал верха: юфть КРС повышенной толщины.
Подошва литьевого метода крепления:
а) однослойный полиуретан (ПУ);
б) ПУ+ТПУ - двойная подошва: полиуретан + наклалка из термополиуретана;
в) ПУ+накладка из непористой резины.
В базовых моделях установлен усиленный подносок, возможна установка металлического подноска (МУН 200) и (или) металлической антипрокольной стельки.
Утеплитель - искусственный, натуральный или шерстяной мех.
Защитные свойства подошвы: защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной пыли. Самоочищающийся протектор, снабженный антискользящим покрытием. Термостойкость: при ходьбе +130С, в статическом положении +100С, морозостойкость до -45С.
Сфера применения: ботинки мужские рекомендуются для нефтегазового комплекса, металлургии и универсальны для других отраслей промышленности. 
Высота обуви 145 мм.
Размеры с 38 по 46 включительно.
ГОСТ 12.4.137-84 "Обувь специальная кожаная для защиты от нефти и нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли".
ГОСТ 28507-90 "Обувь для защиты от механических воздействий" 
ГОСТ Р 12.4.187-97 "Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений".
ГОСТ 5394-89 "Обувь из юфти".
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  Стоимость за пару 9000 тенге

Модель С7 - ботинки с высокими берцами типа "ОМОН", облегченные.

Материал верха: юфть КРС повышенной толщины + "cordura" или кирза 3К. 
Подошва литьевого метода крепления: однослойный полиуретан (ПУ).
В базовых моделях установлен усиленный подносок. 
Защитные свойства подошвы: защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной пыли. Термостойкость: до +45С, морозостойкость до -20С.
Сфера применения: ботинки с высокими берцами рекомендуются для сотрудников охранных предприятий, а так же универсальны для других видов производств. 
Высота обуви 230 мм.
Размеры с 38 по 46 включительно.
ГОСТ 12.4.137-84 "Обувь специальная кожаная для защиты от нефти и нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли".
ГОСТ Р 12.4.187-97 "Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений".
ГОСТ 5394-89 "Обувь из юфти".



	Стоимость за пару 9800-10500 тенге
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Модель С14 - ботинки с высокими берцами типа "ОМОН"

Материал верха: - юфть КРС повышенной толщины.
Подошва литьевого метода крепления:
а) однослойный полиуретан (ПУ);
б) ПУ+ТПУ - двойная подошва: полиуретан+накладка из термополиуретана;
в) ПУ+накладка из непористой резины.
В базовых моделях установлен усиленный подносок, возможна установка металлического подноска (МУН 200) и (или) металлической антипрокольной стельки.
Утеплитель - искусственный, натуральный или шерстяной мех.
Защитные свойства подошвы: защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной пыли. Самоочищающийся протектор, подошва снабжена выраженным антискользящим покрытием.                                                                                               Термостойкость: при ходьбе +130С, в статическом положении +100С,                             морозостойкость до -45С.
Сфера примениения: ботинки с высокими берцами рекомендуются для сотрудников охранных предприятий, а так же универсальны для других видов производств. Конструкция заготовки типа "конверт" (с настроченными берцами) позволяет использование данной обуви людьми с различными взъемами стопы.
Высота обуви 250 мм.
Размеры с 36 по 46 включительно.
ГОСТ 12.4.137-84 "Обувь специальная кожаная для защиты от нефти и нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли".
ГОСТ 28507-90 "Обувь для защиты от механических воздействий" 
ГОСТ Р 12.4.187-97 "Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений".
ГОСТ 5394-89 "Обувь из юфти".
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Стоимость за пару 10200 тенге
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Модель С31 - ботинки с высокими берцами типа "ОМОН".

Материал верха: юфть КРС повышенной толщины. 
Подошва литьевого метода крепления: однослойный полиуретан (ПУ).
В базовых моделях установлен усиленный подносок. 
Утеплитель - искусственный мех.
Защитные свойства подошвы: защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной пыли. Термостойкость: до +45С, морозостойкость до -20С.
Сфера применения: ботинки с высокими берцами рекомендуются для сотрудников охранных предприятий, а так же универсальны для других видов производств. 
Высота обуви 230 мм.
Размеры с 38 по 46 включительно.
ГОСТ 12.4.137-84 "Обувь специальная кожаная для защиты от нефти и нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли".
ГОСТ Р 12.4.187-97 "Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений".
ГОСТ 5394-89 "Обувь из юфти".
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                      Стоимость за пару 4800 тенге
Модель С35 - сапоги юфтевые и комбинированные.
Материал верха: союзка - юфть КРС повышенной толщины. Голенище выполнено из кирзы 3К, но возможен выпуск и цельно юфтевых сапог.
Подошва литьевого метода крепления:
а) однослойный полиуретан (ПУ);
б) ПУ+ТПУ - двойная подошва: полиуретан+накладка из термополиуретана;
в) ПУ+накладка из непористой резины.
В базовых моделях - усиленный подносок, возможна установка металлического подноска (МУН 200) и (или) металлической антипрокольной стельки.
Возможно утепление как чулком (натуральным, искусственным или из шерстяного меха), так и дублирование натуральным, искусственным, шерстяным мехом.
Защитные свойства подошвы: защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной пыли. Самоочищающийся протектор и снабженная антискользящим покрытием подошва.                                                                                                                                     Термостойкость: при ходьбе +130С, в статическом положении +100С,                         морозостойкость до -45С.
Сфера применения: рекомендуется для нефтегазового комплекса, металлургии.
Высота обуви 260 мм.
Размеры с 38 по 46 включительно.
ГОСТ 12.4.137-84 "Обувь специальная кожаная для защиты от нефти и нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли".
ГОСТ 28507-90 "Обувь для защиты от механических воздействий" 
ГОСТ Р 12.4.187-97 "Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений".
ГОСТ 5394-89 "Обувь из юфти".
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 Стоимость за пару 4200 тенге
Модель С60 - сапоги комбинированные зимние.

Материал верха: союзка - юфть КРС повышенной толщины. Голенище - материал "кордура", с подкладкой из шерстяного меха, тинсулейт.
Подошва литьевого метода крепления: полиуретан+термополиуретан (ПУ+ТПУ).
В базовых моделях установлен усиленный подносок, возможна установка металлического подноска (МУН 200) и (или) металлической антипрокольной стельки.
Защитные свойства подошвы: защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной пыли. Самоочищающийся протектор и снабженная антискользящим покрытием подошва.                                                                                                                                      Термостойкость: при ходьбе +130С, в статическом положении +100С,                        морозостойкость до -45С.
Сфера применения: сапог зимний рекомендуется для работы в холодное время года в отраслях нефтегазового комплекса, транспортной инфраструктуры.
Высота обуви 400 мм.
Размеры с 38 по 46 включительно.
ГОСТ 12.4.137-84 "Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли"
ГОСТ Р 12.4.187-97 "Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений".
ГОСТ 5394-89 "Обувь из юфти".
ГОСТ 28507-90 "Обувь для защиты от механических воздействий".



	Стоимость за пару 4200 тенге
Модель С26 - сапоги юфтевые и комбинированные.
Материал верха: союзка - юфть КРС повышенной толщины. Голенище выполнено из кирзы 3К, но возможен выпуск и цельноюфтевых сапог.
Подошва литьевого метода крепления:
а) однослойный полиуретан (ПУ);
б) ПУ+ТПУ - двойная подошва: полиуретан+накладка из термополиуретана;
в) ПУ+накладка из непористой резины.
В базовых моделях - усиленный подносок, возможна установка металлического подноска (МУН 200) и (или) металлической антипрокольной стельки.
Возможно утепление как чулком (натуральным, искусственным или из шерстяного меха), так и дублирование натуральным, искусственным, шерстяным мехом.
Защитные свойства подошвы: защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной пыли. Самоочищающийся протектор и снабженная антискользящим покрытием подошва.                                                                                                                                          Термостойкость: при ходьбе +130С, в статическом положении +100С,                          морозостойкость до -45С.
Сфера применения: рекомендуется для нефтегазового комплекса, металлургии.
Высота обуви 340 мм.
Размеры с 38 по 46 включительно.
ГОСТ 12.4.137-84 "Обувь специальная кожаная для защиты от нефти и нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли".
ГОСТ 28507-90 "Обувь для защиты от механических воздействий". 
ГОСТ Р 12.4.187-97 "Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений".
ГОСТ 5394-89 "Обувь из юфти".
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